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附件一

市區道路管理維護現況訪談問卷

市區道路管理維護現況訪談

本問題調查結果謹供內政部營建署研擬市區道路管理維護作業之參考，故懇請各市區道路管理單位之工程先進在現場訪談時，依據  貴單位所管理之市區道路種類及作業實況回答本問題內容，  貴單位如能提供現行市區道路管理維作業所依據法令規章及貴單位養護規定，使本研究作業更能符合市區道路管理維護需求。

電  話：（02）25500574  手  機：0918102746


電  話：（02）23625920ext112或113  手  機：0921855821

	各市區道路管理單位之工程先進若對本問題有任何疑問或指教，請利用上述電話或傳真與本問題負責人林世泰聯絡，謝謝您的合作及支持。


 市區道路管理維護訪談問題彙整

1、 基本資料

1.受訪單位：                      受訪日期

2.受訪者：          職稱：         聯絡電話：

貳、管理維護所依據的法令及規章

1.請問貴單位管理維護市區道路所依據法令？□公路法、□公路修建養護管理規則、□市區道路管理條例及□其他（請列舉）

2.請問貴單位進行市區道路養護作業規劃及設計所依據規章？□公路養護手冊、□公路工程施工規範及□市區道路工程設計規範及□其他（請列舉）

3.請問貴單位是否已有市區道路路面養護手冊、養護策略（預防、例行及大型）、養護方法（瀝青混凝土及水泥混凝土）等作業規定，若有請提供資料

參、管理維護的組織及作業

1. 請問貴單位所管理維護道路設施有：□橋樑、□鋪面、□路邊設施（護欄及標誌）、□附屬設施（路燈及機電）及□其他（請列舉）

2. 請問貴單位的行政組織及提供資料（如科、課、股或計畫、督導及執行等單位）

3.請問貴單位鋪面狀況調查及年度養護計畫等作業流程，若有請提供資料

4.請問貴單位是否有研發道路管理及維護等技術，其為□自辦或□委外，若有請提供資料

肆、管理維護之市區道路種類

1. 請問貴單位管理之市區道路種類有：□快速道路、□幹道、□集散道路、□巷道及□其他（請列舉）；及分類標準：□寬度、□交通量、□都市計畫、□行駛速率及□其他（請列舉）

2. 請問貴單位管理的鋪面種類有：□砂石路面、□水泥混凝土、□瀝青混凝土或□兩者組成

3. 請問行政區內之道路管理單位有：□公路局、□營建署、□鄉鎮市（區）公所及□其他（請列舉）；及其標的：□高速公路、□省道、□縣道、□鄉道、□專用道、□市區道路及□其他（請列舉）

伍、管理維護道路編碼及數量

1.請問在貴單位行政區內的道路編碼：□高速公路、□省道、□縣道、□鄉道、□專用道、□市區道路(快速道路、幹道、集散道路、巷道)及□其他（請列舉）

2.請問貴單位負責維護道路之編碼：□高速公路、□省道、□縣道、□鄉道、□專用道、□市區道路(快速道路、幹道、集散道路、巷道)及□其他（請列舉）；及其數量與管理者人數

3.請問貴單位負責每年實際養護道路之工程師人數及業務內容

陸、市區道路路面狀況調查

1.請問貴單位現有之路面狀況調查項目：□交通量、□結構厚度、□表面破壞、□平坦度、□抗滑值、□撓度值及□其他（請列舉）

2.請問貴單位調查路面狀況之目的：□路網績效評估、□專案養護作業、□養護施工作業、□年度預算編制及□其他（請列舉）；當交通量、結構厚度、表面破壞、平坦度、抗滑值、撓度值等不同項目時有差異否？

3.請問貴單位的路面狀況調查：交通量為□定期或□不定期及其調查周期為何？結構厚度為□定期或□不定期及其調查周期為何？表面破壞為□定期或□不定期及其調查周期為何？平坦度為□定期或□不定期及其調查周期為何？抗滑值為□定期或□不定期及其調查周期為何？撓度值為□定期或□不定期及其調查周期為何？

4.請問貴單位的路面狀況：交通量採□儀器調查或□人工調查，結構厚度採□儀器調查或□人工調查，表面破壞採□儀器調查或□人工調查，平坦度採□儀器調查或□人工調查，抗滑值採□儀器調查或□人工調查，撓度值採□儀器調查或□人工調查

5.請問貴單位的路面狀況調查作業：交通量是□自辦或□委辦，結構厚度是□自辦或□委辦，表面破壞是□自辦或□委辦，平坦度是□自辦或□委辦，抗滑值是□自辦或□委辦，撓度值是□自辦或□委辦

6.請問貴單位現場調查所依據之作業規範，若有請提供資料

7.請問貴單位如要更新路面狀況調查項目之優先順序：□交通量、□結構厚度、□表面破壞、□平坦度、□抗滑值、□撓度值及□其他（請列舉）

柒、市區道路鋪面狀況評審

1.請問貴單位現有鋪面狀況評審之項目：□交通量、□結構厚度、□表面破壞、□平坦度、□抗滑值、□撓度值及□其他（請列舉）

2.請問貴單位現有鋪面狀況評審之標準：□交通量（PCU）、□表面破壞（PCI）、□平坦度（PI、IRI）、□抗滑值（SN）、□撓度值（材料彈性模數）及□其他（請列舉）
3.請問貴單位如要更新路面狀況評審項目之優先順序：□交通量、□結構厚度、□表面破壞、□平坦度、□抗滑值、□撓度值及□其他（請列舉）

捌、市區道路鋪面狀況預測

1.請問貴單位現有鋪面狀況預測之項目：□交通量、□表面破壞、□平坦度、□抗滑值、□撓度值及□其他（請列舉）

2.請問貴單位現有鋪面狀況預測模式：□交通量、□表面破壞、□平坦度、□抗滑值、□撓度值及□其他（請列舉）
3.請問貴單位現有鋪面狀況預測年期及養護作業：□每年皆養護、□每年皆不養護、□第一年養護以後不養護、□延遲養護、□養護預算及服務水準限制

4.請問貴單位如要更新路面狀況預測項目之優先順序：□交通量、□表面破壞、□平坦度、□抗滑值、□撓度值及□其他（請列舉）

玖、市區道路之養護策略及方法

1.請問貴單位現有路面養護最小養護單長度：□砂石路面最小養護單長度、□水泥混凝土最小養護單長度、□瀝青混凝土最小養護單長度或□兩者組成最小養護單長度

2.請問貴單位現有路面養護策略及標準：□砂石路面（預防、例行及大型等養護作業）、□水泥混凝土（預防、例行及大型等養護作業）、□瀝青混凝土（預防、例行及大型等養護作業）或□兩者組成（預防、例行及大型等養護作業）

3.請問貴單位現有路面養護作業優先順序之評估標準：□道路種類（快速道路、幹道、集散道路、巷道及）、□交通量、□表面破壞、□平坦度、□抗滑值、□撓度值

4.請問貴單位的砂石路面在預防、例行及大型等養護作業方法，若有請提供資料（如整平、補綻）
5.請問貴單位的水泥混凝土路面在預防、例行及大型等養護作業方法，若有請提供資料（如整平、加封、補綻、填縫）
6.請問貴單位的瀝青混凝土路面在預防、例行及大型等養護作業方法，若有請提供資料（如整平、加封）
7.請問貴單位如要更新現有路面養護作業評估標準之優先順序：□道路種類（快速道路、幹道、集散道路、巷道及）、□交通量、□表面破壞、□平坦度、□抗滑值、□撓度值

拾、年度養護預算編列

1.請問貴單位現有年度預算編列需在何時完成及作業程序，請提供資料

2.請問貴單位現有年度養護預算編制年期，另年度養護預算編制項目：□施工費、□安全衛生費、□管理費、□保險費□利潤及□其他（請列舉）

3.請問貴單位現有年度養護預算額度編制之依據：□道路數量、□服務績效標準、□損壞情況及□其他（請列舉）

4.請問貴單位現有年度養護預防性養護、例行性養護及大型整修等單價分析，若有請提供資料

5.請問貴單位現有年度養護預算編制作業是否需要更新

拾壹、市區道路之異常損壞路面

當市區道路依據經常性養護作業及重大養護作業執行，使路面服務能力提昇至原設計標準，但路面損壞依然在原先修補之處產生，且路面損壞現象是在未達設計年限或交通承載量時即發生，使路面養護作業疲於奔命，無法發揮應有的養護效益，此情況稱為異常損壞路面。

1.請問貴單位所管理的道路是否有異常損壞路面（特殊路段）有：□地下水、□表面排水（淹水）、□路基土壤、□區域地層下陷、□路口區域、□特別養護路段或位置及□其他（請列舉）

2.請問貴單位對異常損壞路面（特殊路段）之養護方法及成功與否，若有請提供資料

3.請問貴單位是否有異常損壞路面（特殊路段）之養護方法研發計畫，若有請提供資料

拾貳、市區道路管理維護系統

1.請問貴單位現有之管理維護道路系統：□橋樑管理系統、鋪面管理系統、□路邊設施（護欄及標誌）管理系統、□附屬設施（路燈及機電）管理系統及□其他（請列舉）

2.請問貴單位要研發市區道路管理維護系統種類：□橋樑管理系統、□鋪面管理系統、□路邊設施（護欄及標誌）管理系統、□附屬設施（路燈及機電）管理系統及□其他（請列舉）

3.請問貴單位對市區道路鋪面管理維護系統之項目需求：□交通量、□結構厚度、□表面破壞、□平坦度、□抗滑值、□撓度值及□其他（請列舉）

4. 請問貴單位對市區道路鋪面管理維護系統之功能需求：□資料庫、□調查、□評審、□統計、□預測、□養護策略及方法、□年度計畫及□其他（請列舉）

市區道路管理維護訪談紀錄

一、台北市政府

1.訪談單位：工務局養護工程處養護工程隊

2.訪談日期：90年8月1日下午1:30

3.訪談人員：前隊長楊財欽、道路組長邱光輝

4.攜回資料：a.道路養護作業手冊（90年6月），
b.道路巡視員訓練與講習資料（90年6月）。

5.訪談內容記錄：

A.道路管理的法令及規章

a.依據市區道路條例及台北市道路管理規則等法令。

b.依據市區道路工程設計規範及道路養護作業手冊。

c.道路鋪面養護手冊規定，道路巡視員依據規定巡查道路，養護作業視破壞情況及主觀判斷之經驗法則。

B.管理維護的組織及作業

a.管理維護道路設施有橋樑、鋪面、路邊設施（護欄）及附屬設施（地下道及天橋）等項。

b.提供工程隊組織架構及業務職掌，道路工程組23人，道路巡視員28人，7個分隊之3個班300人

c.鋪面狀況調查及年度養護計畫，年度道路養護經費8000萬至1億元，主次要道路為五年循環一次。

d.無研發道路管理及維護等技術。

C.管理維護之市區道路種類
a.以道路寬度及都市計畫等為分類標準，包括快速道路、主次要幹道及巷道等項。

b.管理的鋪面種類有水泥混凝土及瀝青混凝土，

c.行政區內道路管理單位，除台北市政府外有高公局、公路局及營建署等三者，道路種類有高速公路、省道、縣道及市區道路，院轄市都市計畫區內道路由該市政府管理維護。

D.管理維護道路編碼及數量
a.行政區內的道路有高速公路、省道、縣道、產業道路及市區道路等項。
b.負責維護的道路有省道、縣道、快速道路及幹道等項，道路面積約為1千8百萬平方公尺。管理者有養護隊為30人，土木科10人，施工為70人。8米以下巷道由區公所辦理，產業道路由建設局辦理。
c.每年實際養護道路之人員350人，業務內容為小型工程設計、道路修復及管理，鋪面例行養護作業由工程隊負責。
E.市區道路鋪面狀況調查
a.現有鋪面狀況調查有交通量及面層破壞等項。

b.鋪面狀況調查之目的為專案養護作業及養護施工作業，年度預算編制依據經驗值。

c.交通量調查由交通局執行，面層破壞由市民回報與巡視員依規定巡視。

d.面層破壞由人工採日報表處理。
e.面層破壞調查為自辦。
f.現場調查依據個人工作經驗及主觀判斷與養護作業手冊。

g.鋪面狀況調查項目更新順序，以面層破壞、平坦度及交通量等三項為主。

F.市區道路鋪面狀況評審

現鋪面養護作業之鋪面狀況評審以面層破壞為主，更新順序以面層破壞、平坦度及交通量等三項為主。

G.市區道路鋪面狀況預測

現鋪面養護作業無任何鋪面狀況預測，更新順序以面層破壞、平坦度及交通量等三項為主。

H.市區道路之養護策略及方法
a.鋪面養護最小養護單位長度，依據破壞情況及範圍無明確規定。

b.現有鋪面養護策略及標準，為瀝青混凝土之例行及大型等養護作業。

c.鋪面養護作業之優先順序，依據面層破壞情況。

d.鋪面養護作業評估標準之更新優先順序，以面層破壞、道路種類及交通量等三項為主。

I.年度養護預算編列

a.工程隊於4月完成調查，5月完成最低需求，工務局最預算小組6月完成，在市政府於7月完成彙整及審查，8月送至市議會。
b.年度養護預算編制項目有施工費、安全衛生費、管理費、保險費、包商利稅及環保費。
c.年度養護預算額度編制之依據，為道路數量及鋪面損壞情況。
J.市區道路之異常損壞路面

a.管理道路之異常損壞鋪面，其為地下設施（預壘樁、人孔及箱涵）破壞之原因。

b.異常損壞鋪面養護方法視情況（試誤法）而定，無任何研發計畫。
K.市區道路管理維護系統

a.現有道路管理維護系統為橋樑管理系統，鋪面管理採報表處理，有鋪面管理系統之開發作業，路邊設施採報表處理。

b.鋪面管理維護系統須具備面層破壞及平坦度之項目功能，系統功能包括資料庫、調查、評審、統計、預測、養護策略及方法與年度計畫等項。

二、台中市政府

1.訪談單位：建設局養護課及挖路聯合服務中心

2.訪談日期：90年8月2日下午2:00

3.訪談人員：執行秘書夏

4.攜回資料：a.建設局組織架構、人員編制及各課業務職掌，
b.台中市道路管理規則，
c.台中市政府建設局養護課道路巡查員職責暨作業程序，
d.台中市街道路面損壞調查表，
e.台中市挖掘道路管理辦法，
f.台中市管線工程統一挖補作業基金收支保管運用辦法，
g.台中市代辦管線工程統一挖補作業自治條例，
h.台中市地理資訊資料流通使用暫行作業要點，
i.挖掘道路回填作業示範觀摩專輯（86年4月），
j.擴大台中市挖路聯合服務中心業務計劃（84年12月）。

5. 訪談內容記錄：

A.道路管理的法令及規章

a.依據市區道路條例及台中市道路管理規則等法令。

b.依據市區道路工程設計規範及台中市街道路面損壞調查表等規章。

c.道路鋪面養護作業，道路巡視員依據規定巡查道路，養護作業視破壞情況及主觀判斷之經驗法則。。

B.管理維護的組織及作業

a.管理維護道路設施有橋樑、鋪面、路邊設施（護欄）及附屬設施（路燈及機電）等項，

b.提供建設局組織架構及各課業務職掌，養護課道路挖掘、路燈工程及小型挖掘等三組，市區道路劃分為8個管理區，道路施工隊有40個人。
c.鋪面狀況調查及年度養護計畫，每道路管理區養護費約1千至1千5百萬。

d.無研發道路管理及維護等技術。

C.管理維護之市區道路種類
a.以道路寬度及交通量等為分類標準，包括快速道路、幹道及巷道等項。

b.管理的鋪面種類有水泥混凝土及瀝青混凝土，

c.行政區內道路管理單位，除台中市政府外有高公局、公路局及營建署等三者，道路種類有高速公路、省道、縣道及市區道路，省轄市都市計畫區內道路由該市政府管理維護。

D.管理維護道路編碼及數量
a.行政區內的道路有高速公路、省道、縣道、產業道路及市區道路等項。
b.負責維護的道路有省道、縣道、產業道路及市區道路等項。
c.每年實際養護道路之工程師9人，工程隊15人，業務內容為道路修復、管理及新建，鋪面例行養護作業由工程隊負責。
E.市區道路鋪面狀況調查
a.現有鋪面狀況調查有面層破壞及平坦度等項。

b.鋪面狀況調查之目的為養護施工作業及年度預算編制。

c.交通量調查由交通局執行，面層破壞由市民回報與巡視員依規定巡視。

d.面層破壞由人工採調查報表處理。
e.面層破壞調查為自辦。
f.現場調查依據個人工作經驗及主觀判斷。

g.鋪面狀況調查項目更新順序，以面層破壞及平坦度等兩項為主。

F.市區道路鋪面狀況評審

現鋪面養護作業無任何鋪面狀況評審，更新順序以面層破壞、平坦度、抗滑值及撓度值等項。

G.市區道路鋪面狀況預測

現鋪面養護作業無任何鋪面狀況預測，更新順序以面層破壞、平坦度及撓度值等項。

H.市區道路之養護策略及方法
a.鋪面養護最小養護單位長度，依據破壞情況及範圍無明確規定。

b.現有鋪面養護策略及標準，為瀝青混凝土之例行及大型等養護作業。

c.鋪面養護作業之優先順序，依據面層破壞情況。

d.鋪面養護作業評估標準之更新優先順序，以面層破壞及平坦度等兩項為主。

I.年度養護預算編列

a.建設局於7月完成，在市政府於8月完成彙整，9月送至市議會。
b.年度養護預算編制項目有施工費、安全衛生費、管理費、保險費、包商利稅及汽車遷移費。
c.年度養護預算額度編制之依據，為道路之鋪面損壞情況。
d.年度養護作業單價分析，瀝青混凝土鋪面結構之每平方公尺費用為500元。
J.市區道路之異常損壞路面

a.管理道路之異常損壞鋪面，其為道路過水、大坑地區地滑現象及工業區車輛超載等原因。

b.異常損壞鋪面養護方法視情況（試誤法）而定，無任何研發計畫。

K.市區道路管理維護系統

a.現有道路管理維護系統為橋樑管理系統，有道路面管理系統之開發作業。

b.鋪面管理維護系統須具備面層破壞、平坦度、抗滑值及撓度值等項，系統功能包括資料庫、調查、評審、統計、預測、養護策略及方法與年度計畫等項。

三、嘉義市政府

1.訪談單位：工務局土木工程課及工程隊

2.訪談日期：90年8月3日上午10:00

3.訪談人員：課長駱、隊長吳泰豐

4.攜回資料：a.工務局組織架構及各課業務職掌，
b.道路損壞查報表。

5.訪談內容記錄：

A.道路管理的法令及規章

a.依據市區道路條例及嘉義市道路管理規則等法令。

b.依據市區道路工程設計規範、施工說明書及補充規定等規章。

c.鋪面養護作業規定，道路巡視員每日上午維修作業、下午巡查道路，養護作業視破壞情況及主觀判斷之經驗法則。

B.管理維護的組織及作業

a.管理維護道路設施有橋樑、鋪面、路邊設施（護欄）及附屬設施（路燈及機電）等項。

b.提供工務局組織架構及各課業務職掌，土木課有主辦11人、協辦11人及聘雇6人、合計28人，以聯合里區分五個管理區；道路管理維護專責人員需求，業務行政為5人，技術作業員工為15人；工程隊辦理有23人，鋪面養護有二組，每組由4人組成。

c.鋪面狀況調查及年度養護計畫，年度道路養護經費，緊急維護費為3000萬元，鋪面養護費180萬元，代收代付費為5000萬元。

d.無研發道路管理及維護等技術之計畫。

C.管理維護之市區道路種類
a.以道路寬度為分類標準，包括幹道、集散道路及巷道等。

b.管理的鋪面種類有水泥混凝土及瀝青混凝土。

c.行政區內道路管理單位，除嘉義市政府外有公路局及營建署等兩者，道路種類有省道、縣道及市區道路，省轄市都市計畫區內道路由該市政府管理維護。

D.管理維護道路編碼及數量
a.行政區內的道路有省道、縣道及市區道路等。
b.負責維護的道路有省道、縣道及市區道路等，未對維護道路進行區域劃分與編碼。
c.每年實際養護道路之工程師7人，業務內容為道路及排水修復、管理及新建，鋪面例行養護作業由工程隊負責。
E.市區道路鋪面狀況調查
a.現有鋪面狀況調查有交通量及面層破壞等項。

b.鋪面狀況調查之目的為養護施工作業，年度預算編制依據經驗值。

c.交通量調查由交通局執行，面層破壞由里長及里民回報與巡視員每日巡視，公共工程會由市長帶隊每月巡視一次。

d.面層破壞由人工採查報報表處理。
e.面層破壞調查為自辦。
f.現場調查依據個人工作經驗及主觀判斷。

g.鋪面狀況調查項目更新順序，以面層破壞及平坦度等兩項為主。

F.市區道路鋪面狀況評審

現鋪面養護作業無任何鋪面狀況評審，更新順序以面層破壞及平坦度等兩項為主。

G.市區道路鋪面狀況預測

現鋪面養護作業無任何鋪面狀況預測，更新順序以面層破壞及平坦度等兩項為主。

H.市區道路之養護策略及方法
a.鋪面養護最小養護單位長度，依據破壞情況及範圍無明確規定。

b.現有鋪面養護策略及標準，為瀝青混凝土之例行及大型等養護作業。

c.鋪面養護作業之優先順序，依據面層破壞情況。

d.鋪面養護作業評估標準之更新優先順序，以面層破壞及平坦度等兩項為主。

I.年度養護預算編列

a.在市政府於10月完成彙整，11月於市議會審議。
b.年度養護預算編制項目有施工費、安全衛生費、管理費、保險費、包商利稅及空污費。
c.年度養護預算額度編制之依據，為道路之鋪面損壞情況。
d.年度養護作業單價分析，瀝青混凝土鋪面結構之面層厚5公分、碎石級配底層厚30公分，每平方公尺費用為500元。
J.市區道路之異常損壞路面

a.管理道路之異常損壞鋪面，其為路基土壤及地下設施破壞等原因。

b.異常損壞鋪面養護方法視情況（試誤法）而定，無任何研發計畫。
K.市區道路管理維護系統

a.現有道路管理維護系統為橋樑管理系統。

b.鋪面管理維護系統須具備面層破壞及平坦度之項目功能，系統功能包括資料庫、調查、評審、統計、預測、養護策略及方法與年度計畫等項。

四、高雄市政府

1.訪談單位：工務局養護工程處養護工程大隊

2.訪談日期：90年8月24日上午10:00

3.訪談人員：隊長陳寶湧

4.攜回資料：a.高雄市政府工務局養護工程處工作手冊，
b.高雄市政府道路體檢小組評分表（AC道路、人行道），

c.高雄市政府工務局養護工程處法規網站（pwb.kcg.gov.tw/wufrmti/index.htm）。
5.訪談內容記錄：

A.道路管理的法令及規章

a.依據市區道路條例及高雄市市區道路管理規則等法令。

b.依據市區道路工程設計規範、施工說明書及補充規定等規章。

c.鋪面養護作業規定，依據公路局相關規定修正符合高雄市之實況，養護作業視破壞情況及主觀判斷之經驗法則，或委由專家學者（技師公會）分析評估，或工程品質查核標準等項。

B.管理維護的組織及作業

a.管理維護道路設施有橋樑、鋪面、路邊設施（護欄）及附屬設施（路燈及機電）等項。

b.提供工務局養護工程處組織系統表，養護工程大隊設有三股及4區隊，第一股有6員，第二股有6員，第三股有5員。

c.鋪面狀況調查及年度養護計畫，年度道路養護經費為2300萬元，六米以下道路由區公所負責。

d.道路管理及維護等技術研發，成立道路品查核組織，委託專家學者、顧問公司作評鑑，技術發展計畫彙整由工務局公共工程科負責。

C.管理維護之市區道路種類
a.以道路寬度為分類標準，包括幹道、集散道路及巷道等。

b.管理的鋪面種類有水泥混凝土及瀝青混凝土。

c.行政區內道路管理單位，除高雄市政府外有高公局，道路種類有省道、縣道及市區道路，省轄市都市計畫區內道路由該市政府管理維護。

D.管理維護道路編碼及數量
a.行政區內的道路有省道、縣道及市區道路等。
b.負責維護的道路有省道、縣道及市區道路等，未對維護道路進行區域劃分與編碼。
c.每年實際養護道路之工程師7人，業務內容為道路管理及使用，鋪面例行養護作業由工程隊負責。
E.市區道路鋪面狀況調查
a.現有鋪面狀況調查有交通量、面層破壞及平坦度等項。

b.鋪面狀況調查之目的為路網績效評估、養護施工作業及年度預算編制，年度預算編制依據經驗值。

c.交通量調查由交通局執行，面層破壞由里長及里民回報與巡視員每日巡視，平坦度用車輛現場行駛狀況作為評估標準。

d.面層破壞由人工採查報報表處理，平坦度用車輛反應主觀判斷。
e.面層破壞調查為自辦，平坦度、抗滑值及撓度值等有必要時委託辦理。
f.現場調查依據個人工作經驗及主觀判斷。

g.鋪面狀況調查項目更新順序，以面層破壞、平坦度及交通量等三項為主。

F.市區道路鋪面狀況評審

a.表面破壞配合交通量作鋪面狀況評審。

b.交通量採PCU、表面破壞採主觀標準。

c.更新順序以面層破壞、平坦度、結構厚度及交通量等四項為主。

G.市區道路鋪面狀況預測

a.有交通量、表面破壞及平坦度等項之狀況預測。

b.依據交通量及道路挖掘等項預測未來鋪面狀況。

c.每年皆養護之鋪面狀況預測。

d.更新順序以面層破壞、平坦度及交通量等三項為主。

H.市區道路之養護策略及方法
a.鋪面養護最小養護單位長度，以500平方公尺為發包基準，其他無明確規定。

b.現有鋪面養護策略及標準，為瀝青混凝土之例行及大型等養護作業。

c.鋪面養護作業之優先順序，依據面層破壞情況及交通量。

d.鋪面養護作業評估標準之更新優先順序，以道路種類、面層破壞、平坦度及交通量等四項為主。

I.年度養護預算編列

a.在養護工程處於5月提出需求，工務局於6月彙整，市政府於9月完成彙整，10月於市議會審議。
b.年度養護預算編制項目有施工費、安全衛生費、管理費、保險費、包商利稅費，在決標價偏低時成立品質稽核小組，加強施工品管作業。
c.年度養護預算額度編制之依據，為道路之鋪面損壞情況及道路數量。
d.年度養護作業單價分析，反應在公共工程會之營建物價刊物。
J.市區道路之異常損壞路面

a.管理道路之異常損壞鋪面，其為表面排水、車輛超載及管線破壞等原因。

b.異常損壞鋪面養護方法視情況（試誤法）而定，路口採剛性鋪面或瀝青材質改變。
K.市區道路管理維護系統

a.現有道路管理維護系統為橋樑管理系統。

b. 鋪面管理維護系統有部份計畫進行中，如再生瀝青、石膠泥等績效評估。
c.鋪面管理維護系統須具備面層破壞及平坦度之項目功能，系統功能包括資料庫、調查、評審、統計、預測、養護策略及方法與年度計畫等項。

五、台北縣政府

1.訪談單位：工務局新建工程課

2.訪談日期：90年9月4日下午2:00

3.訪談人員：課長徐標榕

4.攜回資料：a.台北縣政府工務局組織及業務介紹，
b.台北縣政府工務局組織及職掌，

c.台北縣政府自養鄉道公路基本資料，

d.台北縣道路養護及管理績效考評執行要點，

e.台北縣政府為民服務手冊。
5.訪談內容記錄：

A.道路管理的法令及規章

a.依據公路法、市區道路條例、台北縣市區道路管理規則及道路挖掘管理條例等法令。

b.依據市區道路工程設計規範、公路工程施工規範及公路養護手冊等。

c.鋪面養護作業規定，視破壞情況及依據個人主觀判斷及經驗法則。

B.管理維護的組織及作業

a.管理維護道路設施有橋樑、鋪面、路邊設施（護欄）及附屬設施（路燈及機電）等項。

b.提供工務局組織系統表，新建工程課負責道路、橋樑興建與市區道路興建、管理及補助業務，養護工程課負責道路、橋樑管理及養護與自養鄉道管理及維護（含補助）業務。

c.鋪面狀況調查及年度養護計畫，年度道路養護經費以鄉鎮市公所之預算為主，縣政府之預算為補助。

d.道路管理及維護等技術研發，道路挖掘示範計畫採台灣營建研究所所建議之LCB材料。

C.管理維護之市區道路種類
a.以道路寬度為分類標準，包括快速道路、主次要幹道、集散道路及巷道等。

b.管理的鋪面種類有水泥混凝土及瀝青混凝土。

c.行政區內道路管理單位，除台北縣政府外有高公局，道路種類有省道、縣道、鄉道及市區道路，都市計畫區內之省道及縣道由公路局管理維護，鄉道由縣政府養護工程課辦理，市區道路由鄉鎮市公所辦理。

D.管理維護道路編碼及數量
a.行政區內的道路有高速公路、快速道路、省道、縣道、鄉道及市區道路等。
b.負責維護的道路有省道、縣道及市區道路等，未對維護道路進行區域劃分與編碼，對年度之道路養護及管理績效考評共區分為三組。
c.每年實際養護道路之工程師為兼辦，業務內容為道路管理及使用，鋪面例行養護作業由鄉鎮市公所負責。

E.市區道路鋪面狀況調查
a.現有鋪面狀況調查有交通量及面層破壞等項。

b.鋪面狀況調查之目的為養護施工作業及年度預算編制，年度預算編制依據經驗值。

c.交通量調查由營建署或交通局執行，面層破壞由里長及里民回報與巡視員巡視。

d.面層破壞由人工採查報報表處理。
e.面層破壞調查為自辦或委託辦理。
f.現場調查依據個人工作經驗及主觀判斷。

g.鋪面狀況調查項目更新順序，以面層破壞、平坦度及交通量等三項為主。

F.市區道路鋪面狀況評審

現鋪面養護作業無任何鋪面狀況評審，更新順序以面層破壞及平坦度等兩項為主。

G.市區道路鋪面狀況預測

現鋪面養護作業無任何鋪面狀況預測，更新順序以面層破壞及平坦度等兩項為主。

H.市區道路之養護策略及方法
a.鋪面養護最小養護單位長度，依據破壞情況及範圍無明確規定。

b.現有鋪面養護策略及標準，為瀝青混凝土之例行及大型等養護作業。

c.鋪面養護作業之優先順序，依據面層破壞情況。

d.鋪面養護作業評估標準之更新優先順序，以面層破壞及平坦度等兩項為主。

I.年度養護預算編列

a.在鄉鎮市公所於6月完成，新建工程課及工務局於9月完成，縣政府於10月完成彙整，11月於市議會審議。
b.年度養護預算編制項目有施工費、安全衛生費、管理費、保險費、包商利稅及空污費。
c.年度養護預算額度編制之依據，為道路之鋪面損壞情況。
d.年度養護作業單價分析，由鄉鎮市公所提報。

e.年度養護預算額度編制在鄉鎮市公所及新建工程課等之人力不足。
J.市區道路之異常損壞路面

a.管理道路之異常損壞鋪面，其以地下管挖掘及漏水破壞等原因。

b.異常損壞鋪面養護方法視情況（試誤法）而定，無任何研發計畫。
K.市區道路管理維護系統

a.現有道路管理維護系統為橋樑管理系統。

b.鋪面管理維護系統須具備面層破壞及平坦度之項目功能，系統功能包括資料庫、調查、評審、統計、預測、養護策略及方法與年度計畫等項。
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