市區道路管理維護與技術規範手冊研究
報告目錄
	第一章 緒論
1.1  計畫緣起 
1.2  計畫目的 
1.3  工作內容 
1.4  研究作業流程

第二章 我國法規與國外相關研究文獻彙整
2.1  中央層級之市區道路管理法規 

2.1.1  公路的管理維護法令 
2.1.2  市區道路的管理維護法令

2.2  國內市區鋪面管理系統研究介紹 

2.2.1  交通部運研所市區道路鋪面養護管理系統建立之研究 
2.2.2  台北市道路系統養護管理策略之研究 
2.2.3  交通部運研所台灣地區一般公路鋪面養護管理系統建立之研究 
2.2.4  台北市道路鋪面養護管理資料庫系統電腦程式建立之研究

2.3  國外鋪面管理系統實例介紹 

2.3.1  內華達州卡森市之市街鋪面管理系統 
2.3.2  加州鋪面管理系統  
2.3.3  加州長堤市之主要公路鋪面管理系統 
2.3.4  新加坡鋪面管理系統

2.4  國內外鋪面養護作業手冊回顧 

2.4.1  AASHTO 1987年的養護手冊 
2.4.2  瀝青協會1989年之瀝青手冊 
2.4.3  交通部之公路養護手冊

參考文獻

第三章 市區道路鋪面管理現況檢討
3.1  市區道路管理單位訪談與問卷調查 

3.1.1  問卷研擬 
3.1.2  市區道路管理單位訪談 
3.1.3  市區道路管理單位問卷調查

3.2  市區道路管理規章  

3.2.1  院轄市市區道路管理規則 
3.2.2  縣及省轄市市區道路管理規則

3.3  市區道路管理單位養護作業手冊 

3.3.1  台北市道路養護作業手冊 
3.3.2  高雄市養護作業手冊及評分表 
3.3.3  台中市街道路面養護作業 
3.3.4  台北縣道路養護作業 

參考文獻

第四章 市區道路管理及鋪面養護準則

4.1  市區道路鋪面管理維護作業及流程 
4.2  直轄市及縣（市）政府配合作業事項（草案） 
4.3  鋪面管理性質、資料來源或時機 
4.4  市區道路鋪面養護作業手冊 
4.5  鋪面損壞調查手冊 
4.6  路網層級鋪面檢測結果評析 

4.6.1  鋪面表面狀況調查評估 
4.6.2  行車品質調查評估 
4.6.3  鋪面結構調查評估 
4.6.4  行車安全調查評估

4.7  鋪面養護排序及決策 

4.7.1  養護優先順序原則研擬 
4.7.2  養護策略研擬

參考文獻

第五章  鋪面養護之材料及工法建議

5.1  緊急修復之損壞項目及工法說明 
5.2  預防性之損壞項目及養護工法說明 
5.3  例行性損壞項目及養護工法說 
5.4  大型整修作業之說明 
5.5  道路挖掘之異常損壞工法說明 

5.5.1  路基回填及面層修復 
5.5.2  管線回填之新工法及材料

5.6  柔性鋪面養護之材料 

5.6.1  瀝青混合料之特性 
5.6.2  傳統瀝青混合料 
5.6.3  改質瀝青混合料 
5.6.4  石膠泥瀝青混合料 
5.6.5  瀝青混合料再生

參考文獻

第六章 市區道路管理資訊系統

6.1系統作業分析 

6.1.1  國內現行鋪面管理系統說明 
6.1.2  現行鋪面養護管理作業程序 
6.1.3  鋪面養護管理作業分析

6.2  系統建置內容 
6.3  系統特色 
6.4  系統功能及作業流程說明 

6.4.1  緊急、預防及例行性養護作業流程 
6.4.2  計畫性養護作業流程 
6.4.3  道路養護決策支援系統作業流程

6.5  資料建置程序 
6.6  系統設備建置需求

第七章  鋪面檢測專家系統架構建議

7.1  鋪面管理活動及系統組成 

7.1.1  鋪面管理目標 
7.1.2  鋪面管理系統組成

7.2  資料調查系統 
7.3  GIS系統及GPS系統 

7.3.1  GIS系統 
7.3.2  GPS系統

7.4  專家系統 
參考文獻

第八章 結論與建議

8.1  結論 
8.2  建議

  附件一   市區道路管理維護現況訪談問卷及紀錄 
 附件二   直轄市及縣（市）政府配合作業事項（草案） 
  附件三   市區道路鋪面養護作業手冊 
  附件四   柔性鋪面損壞調查手冊 
  附件五   市區道路養護管理系統操作手冊 
  附件六   道路養護管理系統分析書 
  附件七   期中報告審查意見辦理情形說明 
  附件八 期末報告審查意見辦理情形說明


  圖　目　錄

  圖1.1 市區道路管理維護與技術規範手冊之研究作業流程 
  圖2.1 柔性鋪面破壞評估流程圖 
  圖2.2 加州鋪面管理系統決策樹 
  圖2.3 主功能畫面圖 
  圖2.4 路段資料輸入/更新電腦畫面 
  圖2.5 路面狀況指標輸出畫面 
  圖2.6 龜裂、塊狀裂縫、縱/ 橫向裂縫及車轍決策樹修改畫面 
  圖2.7 鋪面鬆散及駕駛舒適度決策樹修改畫面 
  圖2.8 維修優先順序之相關參數修改畫面 
  圖2.9 維修優先指標及養護優先順序之排序查詢輸出畫面 
  圖2.10 PCC鋪面維修之決策樹 
  圖2.11 主功能選項圖 
  圖4.1 市區道路鋪面管理維護作業具體工作內容及流程 
  圖4.2 柔性鋪面龜裂之扣減點數圖 
  圖4.3 道路柔性鋪面修正折減值與總折減值對照圖 
  圖4.4 鋪面狀況PCI指標評估與養護策略建議流程圖 
  圖4.5 鋪面狀況指標綜合評估與養護策略建議流程圖 
  圖5.1 坑洞 
  圖5.2 噴灑瀝青於龜裂上 
  圖5.3 乳化瀝青砂漿封層施工車 
  圖5.4 龜裂 
  圖5.5 底層及面層之挖除 
  圖5.6 於垂直面噴灑黏層 
  圖5.7 使用場拌粒料填補坑洞 
  圖5.8 均勻撒佈拌合料 
  圖5.9 壓實拌合料 
  圖5.10 以直規尺校核補修面 
  圖5.11 龜裂噴灑瀝青 
  圖5.12 以粒料鋪蓋瀝青料 
  圖5.13 以膠輪壓路基壓實封層 
  圖5.14 路緣裂縫 
  圖5.15 路緣接縫裂縫 
  圖5.16 車道間的接縫裂縫 
  圖5.17 反射裂縫 
  圖5.18 以掃帚及空氣壓縮機清掃裂縫 
  圖5.19 填封裂縫 
  圖5.20 於填補料上撒上細砂 
  圖5.21 乾縮裂縫 
  圖5.22 滑動裂縫 
  圖6.1 PPMS評估決策管理系統架構與流程圖 
  圖6.2 行政機關例行性養護作業流程 
  圖6.3 行政機關計畫性養護作業流程 
  圖6.4 系統建議例行性養護作業流程 
  圖6.5 系統建議計畫性養護作業流程 
  圖6.6 市區道路管理資訊系統作業流程圖 
  圖6.7 緊急、預防及例行性養護作業流程 
  圖6.8 計畫性養護作業流程 
 （路網階層PCI值養護排序決策準則） 
  圖6.9 鋪面狀況PCI指標評估與養護策略建議流程圖 
  圖6.10 鋪面狀況指標綜合評估與養護策略建議流程圖 
  圖6.11 道路養護決策支援系統作業流程 
  圖6.12 市區道路管理資訊系統架構圖 
  圖6.13 圖資作業流程管制圖 
  圖6.14 現行系統軟體配置示意圖 
  圖6.15 現行系統硬體配置示意圖 
  圖6.16 本計畫建議系統軟硬體配置示意圖 
  圖7.1 路網階層之鋪面作業具體內容及流程 
  圖7.2 鋪面檢測專家系統（路網階層）架構圖 
  圖7.3 專案階層之鋪面作業具體內容及流程 
  圖7.4 鋪面檢測專家系統（專案階層）架構圖 

  表　目　錄

  表2.1 FPMS之破壞調查表形式 
  表2.2 FPMS破壞嚴重程度及範圍定義表 
  表2.3 RPMS破壞嚴重程度及範圍定義表 
  表3.1 高雄市政府道路體檢小組評分表 
  表3.2 台中市街道路面損壞調查表 
  表3.3 台北縣道路養護考評成績等級及名次標準表 
  表3.4 台北縣道路養護考評項目及權重表 
  表4.1 市區道路柔性鋪面損壞調查表 
  表4.2 鋪面損壞指標及鋪面狀況等級表 
  表4.3 PCI指標計算表 
  表4.4 柔性鋪面損壞調查資料及折減值填寫範例 
  表4.5 柔性鋪面之修正折減值計算範例 
  表4.6 各等級道路平坦度之IRI及PI指標範圍 
  表4.7 台北市忠孝東路鋪面維修前後之行車品質 
  表4.8 台北市忠孝東路行車品質分析 
  表6.1 運用系統軟硬體需求一覽表


