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SMP 預算編列範本 

1.1 污水處理廠人力費用編列 

人事費定義參考貴署 111 年度下水道廠營運管理手冊(增修訂)，係指代操作維

護廠商因為聘用計畫所需人力所衍生之各項直接與間接之成本，直接成本包括基 本

薪資(包括管理、技術或證照、交通、伙食等各項津貼)、年終、績效等各項獎 金、

加班費、值班費等，間接成本包括勞保費、健保費、勞工退休準備金、資遣 費等。

委託代操作維護人事費之估算，原則上是以各級人力的人事費單價乘上人  力數量

做為計算之依據。 

人事費又稱人事成本，係指代操作維護廠商因為聘用計畫所需人力所衍生之 各

項直接與間接之成本，直接成本包括基本薪資(包括管理、技術或證照、交通、 伙食

等各項津貼)、年終、績效等各項獎金、加班費、值班費等，間接成本包括勞 保費、

健保費、勞工退休準備金、資遣費等，以下就主要工項編列要點加以說明。委託代

操作維護人事費之估算，原則上是以各級人力的人事費單價乘上人力數量  做為計

算之依據。 

一、 基本薪資 

基本薪資參考貴署 111 年度下水道廠營運管理手冊(增修訂)，其以公務人員系統

自行營運管理人力基本薪資、國營事業(台電、中油、台水、台糖)、行政院環 境保

護署特約人員進用待遇現況所訂定，手冊所建議之基本薪資不包含加班費用， 按處

理廠規模大小，維護組員與組長基本薪資區間分別在 33,908 元到 45,533 元 

及 45,533 元到 62,488 元。 

本計畫共計調查 30 家公共污水處理廠，僅其中 20 家進行回饋，基本薪資將

依據此 20 家全國性污水廠所回饋之人時調查表中之維護組長及組員平均月薪來 

進行統計及編列，20 家全國性污水廠之人時調查表結果如表 1.1-1 及圖 1.1-1 所 

示，所統計資料中維護組長薪資最小值為 23,994 元，最大值為 50,000 元，另維

護組員薪資最小值為 20,795 元，最大值為 40,000 元，而 38,750 元及 31,562 元分

別為 20 家全國公共污水處理廠維護組長級組員薪資的平均數。 

於表 1.1-1 裡比較大型廠、中型廠及小型廠實際平均薪資，發現維護組長與

組員在各規模之汚水廠皆大致落在 38,000 元及 30,000 元，顯示實際平均薪資之 
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多寡與污水廠規模無直接關係。 

依貴署 111 年度公共污水處理廠營運管理手冊上所建議之維護組長及組員 

建議薪資區間為 45,553 元到 62,488 元及 33,908 元到 45,533 元，其中間值分別為

54,021 元及 39,721 元；而各廠實際平均薪資為 38,750 元及 31,562 元，與營運管理

手冊建議薪資相互比較，發現組長平均薪資約低  15,271 元，而組員平均薪資約低

8,159 元，另將實際平均薪資與勞動部日前所公告 107 年  5 月經常性平均薪資 

40,874 元相比，也分別相差約 2,100 元及 9,300 元，由上述結果顯現目前委託代

操作人員實際薪資偏低，因此建議人事費以 106 年營運手冊所提供之薪資進行編

列。 

二、 人事成本分析 

人事費除了上述基本薪資外，代操作維護廠商仍需負擔尚有年終(含績效)   獎

金(以 1.5 個月基本薪資編列)、加班費(考慮緊急狀況處理及勞基法允許員工請假、

特別休假、一例一休代班之加班費等)，以上統稱直接人事成本。 

另依據勞基法相關規定，代操作維護廠商聘用每位員工，需另支付之相關費

用包括有勞保費(包括投保單位負擔比率 70%、職業災害保險費、積欠工資墊償基

金)、健保費(投保單位負擔比率 60%)、勞工退休金(不得低於勞工每月工資 6%)、資

遣費用(經雇主依法預告資遣者，滿一年者發給半個月薪資，約為基本薪資

4.2%)，以上統稱間接人事成本。 

勞基法規定雇主須負擔之相關費用費率如表 1.1-2 所示，因勞保費、健保費

依規定應較實際薪資高一級距作為投保薪資，故將以合計 12%作為估算原則。各

項直接及間接人事成本，基本薪資以外之各項人事費約為基本薪資之   55%左右， 

建議各機關在編列人事費預算時，總人事成本應以基本薪資之 1.55 倍作為編列

原則。 

依貴署 111 年度公共污水處理廠營運管理手冊上所建議之維護組長及組員 

總人事成本區間為 70,607 元到 96,856 元及 52,557 元到 70,576 元，其中間值為 

83,733 元及 61,568 元；而各廠實際總人事成本為 58,900 元及 46,500 元，與營運

管理手冊總人事成本相互比較，發現組長平均薪資約低 23,670 元，而組員平均薪資

約低 12,650 元。 
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圖 1.1-1 平均月薪盒鬚圖 

表 1.1-1 污水處理廠平均月薪總表 
 

分類 污水廠
名稱 

設計處理量 

(CMD) 

實際處理量 

(CMD) 

維護組長
月薪 

(元/月) 

維護組員
月薪 

(元/月) 

 台中福田 
152,000 102,985 23,994* 20,795* 

 水資中心 

 花蓮 
50,000 34,035 - - 

 水資中心 
 

大型廠及 

特大型廠 

屏東 
六塊厝 

水資中心 

 

50,000 約 30,000 

 

31,500 27,000 

~29,500 

 

132,000 146,000 32,000 30,000 
( 30,000CMD 台南安平 

) 水資中心 

 基隆六堵 
22,000 11,000 50,000 40,000 

 水資中心 

 桃園龜山 
35,000 29,939 - - 

 水資中心 

 宜蘭 
30,000 26,000 50,000 28,000 

 水資中心 

大型廠平均薪資 40,875 31,563 

55000 

50000 50,000 

45000 44,750 

40000 

38,000 40,000 

35000 
33,620 

31,750 

30000 30,000 

28,000 

25000 
23,994 

20,795 

20000 

維維 維維維維 (元/維 ) 維維  維維維維 (元/維) 
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分類 污水廠
名稱 

設計處理量 

(CMD) 

實際處理量 

(CMD) 

維護組長
月薪 

(元/月) 

維護組員
月薪 

(元/月) 

 

 

 
 

中型廠
(5,001~30,000 

CMD) 

仁德 

水資中心 
15,500 506 30,000 28,000 

新竹竹北 

水資中心 
20,400 17,049 - - 

新竹竹東 

水資中心 
10,500 4,800 - - 

台南柳營 

水資中心 
6,000 2,346 45,500 33,620 

苗栗 

水資中心 
9,000 5,061 44,000 35,000 

知本 

水資中心 
5,400 1,000 38,000 30,000 

彰化 

二林污水廠 
6,200 

2,100 

~2,500 
35,000 29,000 

中型廠平均薪資 38,500 31,124 

 嘉義朴子 
4,200 1,791 39,000 32,000 

 水資中心 

 苗栗明德水     

 庫特定區南 40 10 無編制 36,000 

小型廠 岸水資中心     

( 5,000CMD

) 

屏東恆春 
4,600 2,558 38,000 32,000 

 水資中心 

 台南官田 
2,150 600 - 28,000 

 水資中心 

 嘉義民雄 
4,200 

2,000 30,000 30,000 

 水資中心 ~2,200 ~34000 ~34,000 

小型廠平均薪資 36,333 32,000 

總平均薪資 38,750 31,562 

 

*:福田水資中心因薪水資料偏低，較不具代表性，故不列入統計。 
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表 1.1-2 代操作維護之人事費編列原則 
 

項目 相關費用 編列原則 

 

 

 

 
 

人事費 

 

 
直接人事成本 

 

每月基本薪資 依20家污水處理廠回饋之每 

月平均薪資 

年終獎金(1.5 個月) 每月基本薪資總合*12.5% 

緊急狀況處理及勞基法允許
員工請假、特別休假、一例一 

休假代班之加班費 

 

每月基本薪資總合*20% 

 
 

間接人事成本 

勞保費用、健保費用 每月基本薪資總合*12% 

勞工退休金 每月基本薪資總合*6% 

資遣費 每月基本薪資總合*4.2% 

人事費 /  基本薪資 1.55 

備註：加班費之編列比例需視人力總數、參與 24  小時輪值班人數之配置考量，由於勞基法對工時有一定規定， 參與
輪值班人力比例越高，則衍生之加班費用則越高。 

資料來源:內政部國土管理署 111 年公共污水處理廠營運管理手冊 

表 1.1-3 人事成本估算結果 

 
基本薪資 

(NTD/人･月) 

人事費用 

(基本薪資*1.55) 

(NTD/人･月) 

106 年營運手冊
編列基本薪資 

(NTD/人･月) 

106 年營運手冊
編列人事費用 

(NTD/人･月) 

維護組長 
 

38,750 
 

60,063 45,553~62,488 

(54,021) 

70,607~96,856 

(83,733) 

維護組員 
 

31,562 

 

48,921 33,908~45,533 

(39,721) 

52,557~70,576 

(61,568) 
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1.2 一般及預防保養作業人時調查及分析 

一般及預防保養作業為污水處理廠中代操作人員所執行的主要任務之一，也 是

花費較多人力成本的項目之一，而目前所使用之人力與預算編制方式僅以汚水 量推

估污水廠規模，再以污水廠規模大小編列人力與預算，但此編列方式與現場 實際

所需操作維護之人時並非一致，故此計畫統計 20 家污水處理廠所回饋各設 

備一般及預防保養作業實際所需人時，如表 1.2-3 所示，此可作為未來較貼近實

際所需人力及預算編制的參考基準。 

表 1.2-1 為此次統計之污水處理廠一般及預防保養人時的樣本數，大部分設備

皆有 10 組以上之樣本，代表此數據有一定程度之參考價值；走橋式沙濾設備、離心

式脫水機及 UV 消毒設備樣品數各僅有 1、1 及 2，因此造成表 1.2-3 各設備所需人

時統計結果中最大值、最小值、中位數及平均值皆相同，也因上述設備之樣本數

較低，故上述設備之人時結果僅供參考；另外在表中特別區分中位數以及平均數，

可藉此判斷統計資料數值的差異性，中位數和平均數差異越小，則代表統計數值

越一致，中位數和平均數差異越大，則反之；於此表中大部分設備所需人時之中位

數和平均數都有較大之差異，若需使用此統計資料作為人力費用估算， 建議以中位

數為平均人時進行估算較貼近實際情況。 

將各設備每年總維護所需人時進行統計，並依據其規模區分成大、中及小廠， 結

果如圖 1.2-1 及表 1.2-2 所示，其皆以各設備保養作業平均人時之中位數進行統計，

當中每組設備每年所需人時為週保養、月保養、季保養及年保養所需人時之總和。

表中可看出因每組設備每年所需人時與污水廠規模成正比，污水廠規模越大其每

組設備所需維護人時較高，另平均每組設備每年總維護人時依規模大小為53 至 

63 小時，可將此平均人時與設備總數作相乘，可概算出汚水廠實際操作維護之每

年所需人時。另於表  1.2-3 中也觀查到在前處理設備中，包含機械欄污柵、螺旋壓

榨輸送機、渦流沉砂攪拌機及圓形和矩形刮泥機等設備，該設備保養會花費較多

的人時，因此污水廠若有較多數量之上述設備，汚水廠實際操作維護之每年所需

人時將增加。 
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表 1.2-1 污水處理廠一般及預防保養人時樣品數 

設備 樣品數 設備 樣品數 

機械欄污柵 20 除臭設備 18 

螺旋壓榨輸送機 16 走橋式沙濾設備 1 

渦流沉砂攪拌機 17 UV 消毒設備 2 

抽砂泵 16 粉狀泡藥設備 16 

渦流沉砂洗砂機 16 隔膜式定量泵 17 

空氣壓縮機 15 離心式脫水機 1 

豎軸抽水機 12 帶濾式脫水機 16 

豎軸攪拌機 12 沉水式抽水機 16 

沉水式攪拌機 16 推進腔泵 8 

矩型刮泥機 13 浮渣收集機 11 

圓形刮泥機 16 電動吊車 16 

離心式鼓風機 10 抽風機/送風機 17 

魯式鼓風機 12 PAC 加藥機 17 

MF/UF設備 2 產水泵 4 

NF/RO設備 2 MBR設備 4 

區域控制盤 10 現場儀錶 10 
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表 1.2-2 各設備一般及預防保養作業平均人時 
 

 

設備 
 

規模 
每組設備每年總維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

機械攔污柵 

大 478 204 187 15 

中 320 77 103 33 

小 224 52 77 14 

螺旋壓榨輸送機 

大 298 100 117 14 

中 320 70.5 113 32 

小 34 15 21 14 

渦流沉砂池攪拌機 

大 196 73 88 17 

中 320 101 141 41 

小 176 38 60 13 

抽砂泵 

大 240 72 94 20 

中 320 67 106 32 

小 50 26 30 13 

渦流沉砂池洗砂機 

大 336 36 98 16 

中 328 66 100 15 

小 328 41 108 21 

空氣壓縮機 

大 142 26 55 13 

中 74 43 42 9 

小 76 47 42 13 

豎軸抽水泵 

大 180 18 50 6 

中 224 70 97 30 

小 50 38 38 26 

豎軸攪拌機 

大 180 18 50 6 

中 224 70 97 30 

小 50 38 38 26 

沉水式抽水泵 

大 56 19 27 6 

中 47 20 21 5 

小 86 14 26 7 

沉水式攪拌機 

大 56 19 27 6 

中 47 20 21 5 

小 86 14 26 7 

矩型刮泥機 

大 240 60 96 28 

中 480 72 157 17 

小 19 19 19 19 

圓型刮泥機 

大 288 63 106 20 

中 224 86 103 12 

小 208 51 85 25 

離心式鼓風機 

大 252 79 100 13 

中 112 81 81 50 

小 56 268 44 25 

魯式鼓風機 
大 324 106 139 19 

中 132 52 65 14 
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內政部國土管理署 

 

設備 
 

規模 
每組設備每年總維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

小 224 82 109 20 

除臭設備 

大 384 78 137 19 

中 80 58 55 11 

小 224 38 68 7 

走橋式沙濾設備 

大 - - - - 

中 - - - - 

小 39 39 39 39 

紫外線消毒設備 

大 - - - - 

中 56 37 37 19 

小 73 73 73 73 

粉狀泡藥設備 

大 212 41 89 17 

中 118 64 64 9 

小 200 39 69 19 

隔膜式定量泵 

大 320 122 128 13 

中 400 74 118 9 

小 128 50 62 13 

離心式脫水機 

大 56 56 56 56 

中 - - - - 

小 - - - - 

帶濾式脫水機 

大 504 125 203 34 

中 208 52 82 22 

小 148 64 77 32 

推進腔泵 

大 64 43 43 23 

中 82 66 66 50 

小 112 64 65 19 

浮渣收集器 

大 228 33 81 2 

中 102 60 65 36 

小 24 18 18 12 

電動吊車 

大 480 51 126 19 

中 106 52 58 15 

小 80 56 53 19 

抽風機/送風機 

大 396 44 106 25 

中 100 40 50 6 

小 112 100 79 37 

高分子凝集加藥機 

大 218 31 76 11 

中 208 55 83 19 

小 50 37 35 12 

產水泵 

大 180 18 50 6 

中 224 70 97 30 

小 50 38 38 26 

MF/UF設備 
大 352 276 276 200 

中 - - - - 
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內政部國土管理署 

 

設備 
 

規模 
每組設備每年總維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

小 - - - - 

MBR設備 

大 244 237.1 202.7 128 

中 214 214 214 214 

小 - - - - 

RO/NF設備 

大 197 158 158 119 

中 - - - - 

小 - - - - 

現場儀錶 

大 115.5 105.775 105.775 96.05 

中 96.05 77.5 72.7875 40.1 

小 58.35 39.5 44.0625 38.9 

區域控制盤 

大 1.44 1.44 1.44 1.44 

中 1.46 0.96 1.025 0.72 

小 1.2 0.9 0.9 0.6 

平均每組設備每年總 

維護人時 

大 241 77 102 32 

中 185 65 82 29 

小 106 50 52 21 

平均每組設備每年總 

維護人時(原範本) 

大 255 63 95 17 

中 193 61 80 22 

小 114 53 54 21 
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內政部國土管理署 

表 1.2-3 各設備一般及預防保養作業平均人時細項 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

 

 

 

 

 

 

 
機械
攔污柵 

 
週
保
養 

➢ 機件檢查 

➢ 渠道污物清潔 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 288 144 121 6 

中 96 48 51 24 

小 96 24 38 6 

 

 
 
月
保
養 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 扭力開關檢測 

➢ 油通氣孔清潔 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

 

大 
 

144 
 

36 
 

46 
 

6 

 

中 
 

192 
 

24 
 

44 
 

7 

 

小 
 

96 
 

24 
 

31 
 

6 

 
季
保
養 

➢ 減速機齒輪油油量檢視
添加 

➢ 更換油品 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 46 24 20 3 

中 32 5 8 2 

小 
 

32 
 

4 
 

8 
 

2 

 

總和 
大 478 204 187 15 

中 320 77 103 33 

小 224 52 77 14 

 

 
 

螺旋壓
榨輸送
機 

 
週
保
養 

 設備污物清理 

 機件檢查 

 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 144 48 56 6 

中 96 51 61 24 

小 
 

12 
 

6 
 

8 
 

6 

 
月
保
養 

 機件潤滑 

 機件固定螺栓檢查調整 

 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

大 72 24 32 6 

中 192 15 44 6 

小 18 6 10 6 
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內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

 

 

 
季
保
養 

 減速機齒輪油油量檢視
添加 

 更換油品 

 水平檢視校正 

 設備表面除繡補漆 

 控制元件及接點檢測 

 螺旋刮板檢視(變形、鬆
脫、磨損) 

 溝槽襯墊檢視(磨損) 

 

大 
 

82 
 

28 
 

29 
 

2 

 

中 
 

32 
 

4.5 
 

8 
 

2 

 
小 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

2 

 

總和 
大 298 100 117 14 

中 320 70.5 113 32 

小 34 15 21 14 

 

 

 

 

 

 
 
渦流沉
砂池攪
拌機 

 

週
保
養 

➢ 機件檢查 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 96 24 36 6 

中 96 48 54 24 

小 96 12 29 6 

 

 
月
保
養 

➢ 設備污物清理 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 扭力開關檢測 

➢ 油通氣孔清潔 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

 

大 
 

72 
 

30 
 

36 
 

9 

 

中 
 

192 
 

45 
 

74 
 

12 

 

小 
 

48 
 

24 
 

23 
 

6 

 
 
季
保
養 

➢ 減速機齒輪油油量檢視
添加 

➢ 更換油品 

➢ 水平檢視校正 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 
 

28 
 

19 
 

16 
 

2 

中 
 

32 
 

8 
 

13 
 

5 

小 
 

32 
 

2 
 

8 
 

1 

 

總和 
大 196 73 88 17 

中 320 101 141 41 

小 176 38 60 13 

抽砂泵 週 
➢ 機件檢查 大 96 27 35 6 
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內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 
保
養 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 中 96 36 44 24 

小 24 6 11 6 

 

 
月
保
養 

➢ 設備污物清理 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 扭力開關檢測 

➢ 油通氣孔清潔 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

 

大 
 

108 
 

36 
 

47 
 

12 

 

中 
 

192 
 

24 
 

52 
 

6 

 

小 
 

24 
 

18 
 

17 
 

6 

 
 
季
保
養 

➢ 減速機齒輪油油量檢視
添加 

➢ 更換油品 

➢ 水平檢視校正 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 
 

36 
 

9 
 

12 
 

2 

中 
 

32 
 

7 
 

10 
 

2 

小 
 

2 
 

2 
 

2 
 

1 

 

總和 
大 240 72 94 20 

中 320 67 106 32 

小 50 26 30 13 

 

 

 

 
渦流
沉砂池
洗砂機 

 

 

 
週
保
養 

➢ 馬達有無異音 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

➢ 管路是否正常 

➢ 螺旋葉片、管（槽體）檢
查 

➢ 壓力錶檢查 

➢ 砂礫貯斗檢查 

➢ 排水閥檢查 

 

大 
 

288 
 

18 
 

76 
 

12 

 

中 
 

96 
 

48 
 

52 
 

7 

 

小 
 

192 

 
21 

 
62 

 
12 

 
月
保
養 

 
➢ 設備螺絲緊度旋緊 

大 24 12 13 2 

中 192 12 38 6 

小 96 15 33 6 
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內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 
 

季
保
養 

➢ 電源檢測 

➢ 減速機齒輪箱更換潤滑
油 

大 9 2 4 1 

中 32 4 7 1 

小 24 2 7 1 

 

年
保
養 

 
➢ 耐磨條檢查或更換 

大 15 4 5 1 

中 8 2 3 1 

小 16 3 6 2 

 

總和 
大 336 36 98 16 

中 328 66 100 15 

小 328 41 108 21 

 

 

 

 

 

 
 
空氣壓
縮機 

 

 
週
保
養 

➢ 馬達有無異音 

➢ 排水 

➢ 檢查壓力錶是否正常 

➢ 貯氣桶有無洩漏 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

➢ 檢查電源線有無裸露 

大 
 

96 
 

12 
 

34 
 

6 

中 
 

48 
 

24 
 

25 
 

4 

 

小 
 

48 

 
21 

 
22 

 
6 

 
月
保
養 

➢ 設備運轉軸承噪音檢測 

➢ 設備外觀 

➢ 設備螺絲緊度旋緊 

➢ 流量調整閥及乾燥器 

大 30 12 16 6 

中 24 18 16 4 

小 24 24 18 6 

 

季
保
養 

 

➢ 電源檢測 

➢ 空氣濾清器 

大 16 2 5 1 

中 2 1 1 1 

小 4 2 2 1 

 

總和 
大 142 26 55 13 

中 74 43 42 9 

小 76 47 42 13 
 

豎軸抽
水泵 

週
保
養 

➢ 操作是否扭力變大 

➢ 檢查是否有異物卡住 

大 144 12 39 4 

中 96 48 53 24 
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內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

 ➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 小 24 18 18 12 

 
月
保
養 

 

➢ 液壓閥是否正常 

➢ 壓力表是否正常 

大 24 3 6 0 

中 96 18 34 4 

小 24 18 18 12 

 
季
保
養 

➢ 電源檢測 

➢ 油脂補充 

➢ 潤滑油箱更換潤滑油 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 12 3 5 2 

中 32 4 10 2 

小 2 2 2 2 

 

總和 
大 180 18 50 6 

中 224 70 97 30 

小 50 38 38 26 

 

 

 

 

 
豎軸攪
拌機 

 
週
保
養 

➢ 操作是否扭力變大 

➢ 檢查是否有異物卡住 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 144 12 39 4 

中 96 48 53 24 

小 24 18 18 12 

 
月
保
養 

 

➢ 液壓閥是否正常 

➢ 壓力表是否正常 

大 24 3 6 0 

中 96 18 34 4 

小 24 18 18 12 

 
季
保
養 

➢ 電源檢測 

➢ 油脂補充 

➢ 潤滑油箱更換潤滑油 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 12 3 5 2 

中 32 4 10 2 

小 2 2 2 2 

 

總和 
大 180 18 50 6 

中 224 70 97 30 

小 50 38 38 26 
 

沉水式
抽水泵 

 

週
保
養 

➢ 操作是否扭力變大 

➢ 檢查是否有異物卡住 

大 144 24 51 4 

中 48 24 31 12 
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內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

 
➢ 控制訊號是否正常 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

 

小 
 

48 

 

48 

 

41 

 

12 

 
月
保
養 

 

➢ 液壓閥是否正常 

➢ 壓力表是否正常 

大 36 6 15 3 

中 24 12 11 2 

小 84 12 24 6 

 

季
保
養 

 
➢ 油脂補充 

大 12 8 7 1 

中 19 6 8 2 

小 1 1 1 1 

 

年
保
養 

 
➢ 潤滑油箱更換潤滑油 

大 8 5 5 2 

中 4 2 2 1 

小 1 1 1 0 

 

總和 
大 56 19 27 6 

中 47 20 21 5 

小 86 14 26 7 

 

 

 

 

 
沉水式
攪拌機 

 
週
保
養 

➢ 操作是否扭力變大 

➢ 檢查是否有異物卡住 

➢ 控制訊號是否正常 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 144 24 51 4 

中 48 24 31 12 

小 
 

48 
 

48 
 

41 
 

12 

 

月
保
養 

 

➢ 液壓閥是否正常 

➢ 壓力表是否正常 

大 36 6 15 3 

中 24 12 11 2 

小 84 12 24 6 

 

季
保
養 

 
➢ 油脂補充 

大 12 8 7 1 

中 19 6 8 2 

小 1 1 1 1 

年
保
養 

 

➢ 潤滑油箱更換潤滑油 大 8 5 5 2 

中 4 2 2 1 
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內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

  
小 1 1 1 0 

 

總和 
大 56 19 27 6 

中 47 20 21 5 

小 86 14 26 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
矩形刮
泥機 

 

週
保
養 

 
➢ 機件檢查 

大 96 12 36 4 

中 96 24 37 3 

小 6 6 6 6 

 

 

 
月
保
養 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 極限開關檢測 

➢ 齒輪鍊條檢視 

➢ 油通氣孔清潔 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

大 
 

72 
 

24 
 

30 
 

12 

 
中 

 
192 

 
24 

 
60 

 
7 

 

小 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 

 
 
季
保
養 

➢ 減速機齒輪油油量檢視
添加 

➢ 水平檢視校正 

➢ 更換油品 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 72 24 30 12 

中 192 24 60 7 

 
小 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

總和 
大 240 60 96 28 

中 480 72 157 17 

小 19 19 19 19 

 
圓形刮
泥機 

 

週
保
養 

➢ 機件檢查 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 144 24 52 6 

中 96 48 53 4 

小 96 18 35 6 

月 
➢ 機件潤滑 大 108 36 43 12 



標準維護程序書(SMP)作業預算編列範本(定稿本) 

1-19 

 

 

內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 
保
養 ➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 運轉設備齒輪潤滑油與
液壓油檢測 

➢ 設備污物清理 

➢ 油通氣孔清潔 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

 
中 

 
96 

 
30 

 
39 

 
7 

 

小 
 

48 

 
30 

 
32 

 
18 

 
 
季
保
養 

➢ 減速機齒輪油油量檢視
添加 

➢ 水平檢視校正 

➢ 更換油品 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 36 3 11 2 

中 32 8 11 1 

 
小 

 
64 

 
3 

 
18 

 
1 

 

總和 
大 288 63 106 20 

中 224 86 103 12 

小 208 51 85 25 

 

 

 

 

 

 
離心式
鼓風機 

 
週
保
養 

➢ 設備運轉狀況巡檢 

➢ 機件檢查 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 108 36 43 6 

中 54 39 39 24 

小 24 242 20 12 

 

 
月
保
養 

 機件潤滑 

 機件固定螺栓檢查調整 

 運轉設備齒輪潤滑油與
液壓油檢測 

 設備污物清理 

 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

大 108 36 43 6 

中 54 39 39 24 

 
小 

 
 

24 

 
 

24 

 
 

20 

 
 

12 

 
季
保
養 

➢ 水平檢視校正 

➢ 更換油品 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 36 7 14 1 

中 4 3 3 2 

小 
 

8 
 

2 
 

4 
 

1 

總和 大 252 79 100 13 

中 112 81 81 50 
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內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

小 56 268 44 25 

 

 

 

 

 

 

 

 
魯式鼓
風機 

 

週
保
養 

➢ 機件檢查 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 144 54 65 6 

中 96 24 39 3 

小 96 30 44 6 

 

 

 

 
月
保
養 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 進氣口清潔 

➢ 設備污物清理 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

➢ 各閥件是否位於正常開
度 

➢ 皮帶鬆緊度調整(灰塵清
洗) 

➢ 風量及風壓是否正常 

大 144 36 57 12 

中 24 24 21 10 

 

 
 

小 

 

 
 

96 

 

 
 

48 

 

 
 

52 

 

 
 

12 

 
 

季
保
養 

➢ 水平檢視校正 

➢ 更換油品 

➢ 皮帶及皮帶輪檢視 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 36 16 17 1 

中 12 4 5 1 

 

小 
 

32 

 
4 

 
13 

 
2 

 

總和 
大 324 106 139 19 

中 132 52 65 14 

小 224 82 109 20 

 

 

 
除臭設
備 

 
週
保
養 

➢ 貯藥槽液位確認 

➢ 機件檢查 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 96 30 49 6 

中 48 30 30 2 

小 96 18 29 6 

 
月
保
養 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 循環泵及加藥泵功能確
認 

➢ 填充物(如拉西環)檢視 

大 216 36 69 12 

中 24 24 21 8 

小 96 18 32 0 



標準維護程序書(SMP)作業預算編列範本(定稿本) 

1-21 

 

 

內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

 
➢ 設備污物清理 

➢ pH 及 ORP 儀表校正保養 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

     

 

 
 

季
保
養 

➢ 水平檢視校正 

➢ 更換油品 

➢ 風機皮帶檢視 

➢ 風門能否正常使用 

➢ 除臭風管有無破損 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 72 12 19 1 

中 8 4 4 1 

 
 

小 

 
 

32 

 
 

2 

 
 

7 

 
 

1 

 

總和 
大 384 78 137 19 

中 80 58 55 11 

小 224 38 68 7 

 

 

 

 

 

 
走橋式
沙濾設
備 

 
週
保
養 

➢ 水面漂浮物清除 

➢ 機件檢查 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 - - - - 

中 - - - - 

小 12 12 12 12 

 
 
月
保
養 

➢ 渠道清潔 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 砂濾池濾料狀態檢視 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

大 - - - - 

中 - - - - 

 
小 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
季
保
養 

➢ 水平檢視校正 

➢ 更換油品 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 - - - - 

中 - - - - 

小 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 

 
總和 

大 - - - - 

中 - - - - 

小 39 39 39 39 



標準維護程序書(SMP)作業預算編列範本(定稿本) 

1-22 

 

 

內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

 

 

 

 
 

紫外線
消毒設
備 

 
週
保
養 

➢ 渠道清潔 

➢ 機件檢查 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 - - - - 

中 40 26 26 12 

小 48 48 48 48 

 

月
保
養 

➢ 渠道污物清理 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

大 - - - - 

中 12 9 9 6 

小 24 24 24 24 

 

季
保
養 

 

➢ 單元盤燈號 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 - - - - 

中 4 2 2 1 

小 1 1 1 1 

 

總和 
大 - - - - 

中 56 37 37 19 

小 73 73 73 73 

 

 

 

 

 

 
 

粉狀泡
藥設備 

 

週
保
養 

➢ 機件檢查 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 144 12 52 4 

中 48 36 32 2 

小 96 12 30 6 

 
 
月
保
養 

➢ Y 型過濾器清潔 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 設備污物清理 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

大 36 24 26 12 

中 54 24 26 6 

 
小 

 
72 

 
24 

 
31 

 
12 

 

 
季
保
養 

➢ 水平檢視校正 

➢ 更換油品 

➢ 管線與隔膜閥作動檢查 

➢ 腐蝕磨耗檢測 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 單元盤燈號 

大 32 5 11 1 

中 16 4 6 1 

 

小 
 

32 

 
3 

 
8 

 
1 

總和 大 212 41 89 17 

中 118 64 64 9 



標準維護程序書(SMP)作業預算編列範本(定稿本) 

1-23 

 

 

內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

小 200 39 69 19 

 

 

 

 

 

 
隔膜式
定量泵 

 
週
保
養 

➢ Y 型過濾閥污物清潔 

➢ 機件固定螺栓檢視 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

➢ 脈衝緩衝器檢測 

大 144 96 72 6 

中 192 48 68 4 

 

小 
 

72 
 

24 
 

29 
 

6 

 
 

月
保
養 

➢ 設備軸承、馬達溫度檢測 

➢ 管路是否滲漏 

➢ 洩壓閥檢測 

➢ 潤滑油脂確認 

➢ 單元盤燈號 

大 144 24 46 6 

中 192 24 45 4 

 

小 
 

48 

 
24 

 
30 

 
6 

 

季
保
養 

 
➢ 控制元件及接點檢測 

大 32 2 10 1 

中 16 2 5 1 

小 8 2 3 1 

 

總和 
大 320 122 128 13 

中 400 74 118 9 

小 128 50 62 13 

 

 

 

 

 
離心式
脫水機 

 

週
保
養 

➢ 機件檢查 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 18 18 18 18 

中 - - - - 

小 - - - - 

 

 
月
保
養 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 擠壓滾輪是否正常 

➢ 設備污物清理 

➢ V 型皮帶檢視 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

大 30 30 30 30 

中 - - - - 

 
 

小 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 

季
保
養 

 

➢ 減速機齒輪油油量檢視
添加 

➢ 馬達風扇檢視 

大 8 8 8 8 

中 - - - - 

小 - - - - 



標準維護程序書(SMP)作業預算編列範本(定稿本) 

1-24 

 

 

內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

 
➢ 水平檢視校正 

➢ 更換油品 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

     

 

總和 
大 56 56 56 56 

中 - - - - 

小 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
帶濾式
脫水機 

週
保
養 

➢ 機件檢查 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 144 42 68 8 

中 96 24 35 6 

小 48 18 23 6 

 

 

 

 

 

 
月
保
養 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 濾布狀況檢視 

➢ 濾布軌道導引及張力調
節系統檢測 

➢ 濾布沖洗系統檢測 

➢ 驅動組件是否磨耗 

➢ 濾布沖洗系統是否堵塞 

➢ 設備污物清理 

➢ 集水板及污泥刮板附著
物清理 

➢ 梨狀分布器檢視 

➢ 卸料口與排水口檢視 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

 

大 
 

288 
 

72 
 

114 
 

24 

 

中 
 

96 
 

24 
 

41 
 

14 

 

 

 
 

小 

 

 

 

 
96 

 

 

 

 
42 

 

 

 

 
51 

 

 

 

 
24 

 

 
季
保
養 

➢ 減速機齒輪油油量檢視
添加 

➢ 馬達風扇檢視 

➢ 水平檢視校正 

➢ 更換油品 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 
 

72 
 

11 
 

21 
 

2 

中 
 

16 
 

4 
 

6 
 

2 

 

小 
 

4 

 
4 

 
3 

 
2 

總和 大 504 125 203 34 



標準維護程序書(SMP)作業預算編列範本(定稿本) 

1-25 

 

 

內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

中 208 52 82 22 

小 148 64 77 32 

 

 

 

 

 

 
 

推進腔
泵 

 
週
保
養 

➢ 機件檢查 

➢ 渠道污物清潔 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 24 15 15 6 

中 54 39 39 24 

小 48 36 32 6 

 
 
月
保
養 

➢ 機件潤滑 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 扭力開關檢測 

➢ 油通氣孔清潔 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

大 24 18 18 12 

中 24 24 24 24 

 

小 
 

48 
 

24 
 

27 
 

12 

 
季
保
養 

➢ 減速機齒輪油油量檢視
添加 

➢ 更換油品 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 16 10 10 5 

中 4 3 3 2 

小 
 

16 
 

4 
 

6 
 

1 

 

總和 
大 64 43 43 23 

中 82 66 66 50 

小 112 64 65 19 

 

 

 

 
浮渣收
集器 

 

 
週
保
養 

➢ 馬達有無異音 

➢ 污物清潔 

➢ 操作是否扭力變大 

➢ 檢查是否有異物卡住 

➢ 控制訊號是否正常 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 
 

192 
 

18 
 

64 
 

2 

中 
 

54 
 

36 
 

38 
 

24 

 

小 
 

12 

 

9 

 

9 

 

6 

 
月
保
養 

➢ 升降螺桿潤滑油脂是否
充分檢測 

➢ 浮渣收集器固定件檢測 

➢ 軸承、馬達溫度檢測 

➢ 單元盤燈號確認 

大 36 15 17 0 

中 48 24 27 12 

小 
 

12 
 

9 
 

9 
 

6 



標準維護程序書(SMP)作業預算編列範本(定稿本) 

1-26 

 

 

內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 
 

季
保
養 

 
➢ 無 

大 0 0 0 0 

中 0 0 0 0 

小 0 0 0 0 

 

總和 
大 228 33 81 2 

中 102 60 65 36 

小 24 18 18 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
電動吊
車 

週
保
養 

➢ 機件檢查 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 144 12 47 6 

中 48 24 29 2 

小 24 18 17 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

月
保
養 

➢ 吊運工作範圍是否有障
礙物 

➢ 檢視是否有異音、異味、
異常震動 

➢ 檢視剎車功能是否正常 

➢ 檢視鋼索是否變形、侵
蝕、斷裂 

➢ 檢視鋼索是否平均穩當
在捲筒上 

➢ 檢視鍛造下吊鉤是否過
度磨損 

➢ 檢視軌道運轉時是否正
常 

➢ 檢視滑行邊板螺絲是否
鬆動 

➢ 檢視鋼索是否會互絞之
情形 

➢ 檢視軌道端制止碰撞器
是否變形 

➢ 檢視剎車片與剎車來令
片之厚度 

➢ 檢視鍛造下吊鉤是否過
度磨損 

➢ 檢視電磁開關機械鏈鎖
完好否 

 
 

大 

 
 

288 

 
 

36 

 
 

67 

 
 

12 

 
 

中 

 
 

54 

 
 

24 

 
 

26 

 
 

12 

 

 

 

 
 

小 

 

 

 

 

 
48 

 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 
33 

 

 

 

 

 
12 



標準維護程序書(SMP)作業預算編列範本(定稿本) 

1-27 

 

 

內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

 
➢ 鋼索加以潤滑 

➢ 減速機齒輪油油量檢視
添加 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 捲揚鋼纜線徑及是否展
延斷索 

➢ 極限開關及過載保護作
動 

➢ 鋼索、吊鉤、安全裝置、
配線檢查 

     

 

季
保
養 

 

➢ 設備表面除繡補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 48 3 12 1 

中 4 4 3 1 

小 8 2 3 1 

 

總和 
大 480 51 126 19 

中 106 52 58 15 

小 80 56 53 19 

 

 

 

 

 
 

抽風機/ 
送風機 

 
週
保
養 

➢ 機件檢查 

➢ 風扇污物清潔 

➢ 運轉電壓、電流、溫度檢
測 

大 288 24 69 12 

中 48 24 27 2 

小 48 48 38 24 

 
 
月
保
養 

➢ 機件潤滑 

➢ 檢查設備軸承與馬達溫
度是否異常 

➢ 機件固定螺栓檢查調整 

➢ 風門能否正常使用 

➢ 風管有無破損 

大 
 

72 
 

18 
 

28 
 

12 

中 
 

48 
 

12 
 

20 
 

3 

小 
 

48 
 

48 
 

36 
 

12 

 
季
保
養 

➢ 減速機齒輪油油量檢視
添加 

➢ 風機皮帶張力調節與軸
承潤滑 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 36 2 9 1 

中 4 4 3 1 

小 16 4 5 1 



標準維護程序書(SMP)作業預算編列範本(定稿本) 

1-28 

 

 

內政部國土管理署 

 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 
 

 

總和 
大 396 44 106 25 

中 100 40 50 6 

小 112 100 79 37 

 

 

 

 
高分子
凝集加
藥機 

 
週
保
養 

➢ 設備運轉狀況巡檢 

➢ 桶內有無藥液 

➢ 加藥機外表清理 

➢ 藥桶清理 

大 192 18 62 6 

中 96 36 51 16 

小 24 18 17 6 

月
保
養 

➢ 固定螺絲及各部零件是
否鬆動 

➢ 電流<0.8A 及電壓 

大 24 12 13 4 

中 96 18 28 2 

小 24 18 17 6 

年
保 

養 
➢ 絕緣測定>1MΩ 

大 2 1 1 1 

中 16 1 4 1 

小 2 1 1 0 
 

總和 
大 218 31 76 11 

中 208 55 83 19 

小 50 37 35 12 

產水泵 

週 

保 

養 

➢ 檢查是否有異物卡住 

➢ 運轉電壓、電流、溫度

檢測 

大 144 12 39 4 

中 96 48 53 24 

小 24 18 18 12 

月 

保 

養 

➢ 設備運轉軸承噪音檢測 
➢ 設備外觀 
➢ 設備螺絲緊度旋緊 

➢ 壓力錶是否正常 

大 24 3 6 0 

中 96 18 34 4 

小 24 18 18 12 

年 

保 

養 

➢ 設備絕緣檢測 
➢ 設備表面除鏽補漆 

➢ 控制元件及接點檢測 

大 12 3 5 2 

中 32 4 10 2 

小 2 2 2 2 

總和 

大 180 18 50 6 

中 224 70 97 30 

小 50 38 38 26 

MF/UF設備 

週 

保 

養 
➢ 維護性清洗 

大 208 156 156 104 

中 - - - - 

小 - - - - 

月 

保 

養 
➢ 恢復性清洗 

大 144 120 120 96 

中 - - - - 

小 - - - - 

總和 
大 352 276 276 200 

中 - - - - 



標準維護程序書(SMP)作業預算編列範本(定稿本) 

1-29 

 

 

內政部國土管理署 

設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

小 - - - - 

MBR設備 

週 

保 

養 
➢ 維護性清洗 

大 208 208 173 104 

中 208 208 208 208 

小 - - - - 

月 

保 

養 
➢ 交替曝氣閥檢查 

大 12 9.6 9.2 6 

中 6 6 6 6 

小 - - - - 

年 

保 

養 

➢ 恢復性清洗 
➢ 積垢清理 
➢ 膜箱緊固情況檢查 
➢ 周邊程序管線配置機能

檢視 

➢ 設備外觀防蝕及除銹補

漆 

大 24 19.5 20.5 18 

中 26 26 26 26 

小 - - - - 

總和 

大 244 237.1 202.7 128 

中 214 214 214 214 

小 - - - - 

NF/RO設備 

週 

保 

養 
➢ 保安過濾器濾芯更換 

大 130 104 104 78 

中 - - - - 

小 - - - - 

月 

保 

養 
➢ 化學清洗 

大 60 48 48 36 

中 - - - - 

小 - - - - 

年 

保 

養 

➢ 離場清洗（設備拆裝及

檢查） 

大 7 6 6 5 

中 - - - - 

小 - - - - 

總和 

大 197 158 158 119 

中 - - - - 

小 - - - - 

現場儀錶 

日 

保 

養 
➢ 外觀檢查及極頭清洗 

大 
109.50

0 

100.37

5 

100.37

5 
91.250 

中 91.250 73.000 68.437 36.500 

小 54.750 36.500 41.062 36.500 

月 

保 

養 
➢ 儀錶校正 

大 6.000 5.400 5.400 4.800 

中 4.800 4.500 4.350 3.600 

小 3.600 3.000 3.000 2.400 

總和 

大 
115.50

0 

105.77

5 

105.77

5 
96.050 

中 96.050 77.500 72.787 40.100 

小 58.350 39.500 44.062 38.900 
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設備 維護保養項目 規模 每組設備每年所需維護人時 

最大值 中位數 平均值 最小值 

區域控制盤 

月 

保 

養 

➢ 維修插座及AC/DC交換

式電源供應器電壓檢測 

大 1.20 1.20 1.20 1.20 

中 1.20 0.78 0.84 0.60 

小 0.96 0.72 0.72 0.48 

半 

年 

保 

養 

➢ 接地電阻檢測 

大 0.20 0.20 0.20 0.20 

中 0.20 0.13 0.14 0.10 

小 0.16 0.12 0.12 0.08 

年 

保 

養 
➢ 設備紅外線熱顯影檢查 

大 0.04 0.04 0.04 0.04 

中 0.06 0.05 0.04 0.02 

小 0.08 0.06 0.06 0.04 

總和 

大 1.44 1.44 1.44 1.44 

中 1.46 0.96 1.02 0.72 

小 1.20 0.90 0.90 0.60 
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1.3 預測及校正保養單價調查分析 

1.3.1 預測保養單價調查分析 

預測保養費為請專業廠商以非破壞性方式診斷設備的潛在故障因素之費用， 一

般預測保養費用包含紅外線熱影像分析、超音波偵測、振動頻譜分析、潤滑油品

測試等項目。預測保養費估算部分，因各污水處理廠需作保養之設備數量不一， 故以

單價的方式呈現，各廠所需支出之實際費用則依需保養設備的數量不同而有所不

同。 

一、 紅外線熱影像分析 

紅外線熱影像分析可以非破壞性方式診斷電力設備、機械設備、桶槽液位與 沉

積以及 100Hp 以上轉動設備、變頻設備及低壓電氣設備，因此計價單位為元/ 台。 

紅外線熱影像分析廠商所回饋之單價如表 1.3.1 所示，費用架構一般為基本

費用或交通費再另加實際檢測費用所組成，又或者要求檢測費用需高於最低檢測 費

用的標準，若未達此最低檢測費用標準則以此費用計價；單價費用大致落在 500 



標準維護程序書(SMP)作業預算編列範本(定稿本) 

1-32 

 

 

內政部國土管理署 

 

元/盤到 1200 元/盤不等，而各廠紅外線檢測費用則會因其廠區位置、總檢測設備

數量而有所不同。 

表 1.3-1 紅外線熱影像分析單價表 

項目 廠商名稱 單價(NTD) 備註 

 

 

 

 
 

紅外線 
熱影像分析 

 

 
中軸科技服務
股份有限公司 

1-10 盤/次 10 盤以上/次 交通費: 
(1) 台北、新北、基隆、宜蘭、桃園、

新竹每趟 1,500 元 
(2) 苗栗、台中、彰化、南投、雲林

每趙 3,000 元 

(3) 嘉義、台南、高雄每趙 7,000 元 

(4) 花蓮、台東、屏東每趙 9,000 元 

(5) 外島費用另議 

 
 

1,000 元/盤 

 
 

800 元/盤 

翌宙科技股份
有限公司/ EZO 

Corporation 

 

1,200 元/台 
 

每趟最低檢測費 12,000 元 

鴻大非破壞性
檢測顧問股份
有限公司(強將) 

基本費 20,000 元 

+檢測費 500 元/處 

 

- 

二、 超音波偵測分析 

超音波偵測應用於管路堵塞、氣穴及空蝕的狀況，或用於判斷管路或閥體的 氣

體或液體是否洩漏，因此計價單位設定為元/米。 

超音波偵測分析檢測費用架構與紅外線熱影像分析相似，若未達此最低檢測 費

用則以此費用計價，而各廠商檢測之單價如表  1.3.2 所示，單價費用大致落在

300 元/米上下，而各廠超音波偵測費用則會因其總檢測管線長度而有所不同。 

 
表 1.3-2 超音波偵測分析單價表 

 

項目 廠商名稱 單價(NTD) 備註 

 
 

超音波偵測
分析 

翌宙科技股份
有限公司/ EZO 

Corporation 
280 元/米 每趟最低檢測費用 12,000 元 

SGS _ 台灣檢
驗科技股份有

限公司 

超音波檢測(UT)-污水處理
管-315 元/米 

每趟最低檢測費用 12,600 元
(苗栗、中彰投、雲嘉南、高屏) 

每趟最低檢測費用 16,800 元 
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   (北北基、新竹、桃園、台東) 

每趟最低檢測費用 21,000 元 

(宜蘭、花蓮) 

 
億嶸檢驗有限

公司 

液滲檢測(PT) 
-污水處理管-90 元/吋
超音波檢測(UT) 

-污水處理管-300 元/米 

 
每趟最低檢測費用 10,000 元 

 

三、 振動頻譜分析 

振動頻譜分析可使用於轉動設備判斷齒輪嚙合、旋轉軸偏差、彎曲等，因此 使

用元/台為計價單位。 

振動頻譜分析檢測費用架構則依檢測台數不同而不同，數量越多則檢測單價 越

便宜，而各廠商檢測之單價如表 1.3.3 所示，單價費用大致落在 3,500 元/台到

15,000  元/台不等，而各廠振動頻譜分析檢測費用則會因其總檢測設備數量而有所不

同。 
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表 1.3-3 振動頻譜分析單價表 

設備分類 
廠商名稱 單價(NTD/台) 

 

 

 

 

 
 

50HP 以下 

 

 
威騏科技股

份有限公司 

1 台/次 7,000 

2 台/次 6,300 

3~5 台/次 5,600 

6~10 台/次 4,900 

10 台以上/次 4,200 

中軸科技服

務股份有限

公司 

1 台/次 10,000 

2 台/次 5,000 

3 台以上/次 3,500 

固德科技股

份有限公司 
1~5 台/次 6,000 

6~25 台/次 5,500 

26 台以上/次 4,500 

 

 

 

 

 
51HP 至 100HP 

 
 

威騏科技服

務股份有限

公司 

1 台/次 8,000 

2 台/次 7,200 

3~5 台/次 6,400 

6~10 台/次 5,600 

10 台以上/次 4,800 

中軸科技服

務股份有限

公司 

1 台/次 10,000 

2 台/次 5,000 

3 台以上/次 3,500 

固德科技股

份有限公司 
1~5 台/次 6,000 

6~25 台/次 5,500 
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26 台以上/次 4,500 

 

 

 

 

 
 
101HP 至 500HP 

 
 

威騏科技服

務股份有限

公司 

1 台/次 9,000 

2 台/次 8,100 

3~5 台/次 7,200 

6~10 台/次 6,300 

10 台以上/次 5,400 
 

中軸科技服

務股份有限

公司 

1 台/次 15,000 

2 台/次 8,000 

3 台以上/次 5,000 

固德科技股

份有限公司 
1~5 台/次 6,000 

6~25 台/次 5,500 

26 台以上/次 4,500 

 

 

 

 

 
 
501HP 至 1000HP 

 
 

威騏科技服

務股份有限

公司 

1 台/次 12,000 

2 台/次 10,800 

3~5 台/次 9,600 

6~10 台/次 8,400 

10 台以上/次 7,200 

中軸科技服

務股份有限

公司 

1 台/次 15,000 

2 台/次 8,000 

3 台以上/次 5,000 

固德科技股

份有限公司 
1~5 台/次 6,000 

6~25 台/次 5,500 

26 台以上/次 4,500 
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1001HP 以上 

 
 

威騏科技服

務股份有限

公司 

1 台/次 15,000 

2 台/次 13,500 

3~5 台/次 12,000 

6~10 台/次 10,500 

10 台以上/次 9,000 

中軸科技服

務股份有限

公司 

1 台/次 20,000 
 

2 台以上/次 
 

10,000 

 
固德科技股

份有限公司 

1~5 台/次 6,000 

6~25 台/次 5,500 

26 台以上/次 4,500 
 

四、 潤滑油品測試 

潤滑油品測試主要藉由潤滑油中黏度指數、40 C 動黏度、100 C 動黏度、

比重、閃火點、水含量、TAN 總酸價、TBN 總鹼價、金屬及微粒分析油之流動性、

高溫時安全性進而評估使用中(舊)潤滑油的劣化程度、磨損及汙染程度、軸承磨 耗

等。 

潤滑油品測試檢測費用架構則依檢測項目不同而有費用上的差別，而各廠商 檢

測之單價如表  1.3.4 所示，各單項之費用大致落在 470 元/台到 2,700 元/台不等。 
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表 1.3-4 油品檢測分析單價表 

項目 方法 廠商名稱 各分項價格 

(元/每一樣品) 
平均價格 

黏度指數 VI ASTM 

D2270 
中軸科技服務 

股份有限公司 

1,200 567 

台灣檢驗科技
股份有限公司 

/SGS 

500 

厚誠貿易 

有限公司 
0 (免費提供) 

動力黏度 

(cSt)@40 C 

ASTM D445 中軸科技服務 

股份有限公司 

600 1,540 

台灣檢驗科技
股份有限公司 

/SGS 

500 

厚誠貿易 

有限公司 

2,200* 

動力黏度 

(cSt)@100
C 

ASTM D445 中軸科技服務 

股份有限公司 

600 525 

台灣檢驗科技
股份有限公司 

/SGS 

- 

厚誠貿易 

有限公司 

450 

比重 ASTM 

D1298 
中軸科技服務 

股份有限公司 

800 750 

台灣檢驗科技
股份有限公司 

/SGS 

1,000 

厚誠貿易 

有限公司 

450 

閃火點 ASTM D92 中軸科技服務 

股份有限公司 

- 567 

台灣檢驗科技
股份有限公司 

/SGS 

1,000 

厚誠貿易 

有限公司 

700 

TBN 總鹼價 ASTM 

D2896 
中軸科技服務 

股份有限公司 

- 470 

台灣檢驗科技
股份有限公司 

/SGS 

500 

厚誠貿易 

有限公司 

2,200* 
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TAN 總酸價 ASTM D664 中軸科技服務 

股份有限公司 

1,200 713 

台灣檢驗科技
股份有限公司 

/SGS 

500 

厚誠貿易 

有限公司 

2,200* 

水含量測試 ASTM 

D1744 
中軸科技服務 

股份有限公司 

1,000 813 

台灣檢驗科技
股份有限公司 

/SGS 

1,000 

厚誠貿易 

有限公司 

2,200* 

金屬磨耗分析 ICP, FTIR 中軸科技服務 

股份有限公司 

3,600 1,680 

台灣檢驗科技
股份有限公司 

/SGS 

1,000 

厚誠貿易 

有限公司 

2,200* 

微粒數@10 m ISO4406 中軸科技服務 

股份有限公司 

1,800 2,900 

台灣檢驗科技
股份有限公司 

/SGS 

3,300 

厚誠貿易 

有限公司 

3,600 

*：動力黏度(cSt)@40 C、TAN 總酸價、TAN 總鹼價、水含量測試、金屬磨耗分

析為一個套組，需一起分析，合計 2,,200 元 
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1.3.2 校正保養單價調查分析 

校正保養費為請專業廠商對於廠內各項線上/現場監測儀器定期進行其校正 以

使能夠正常的運轉並發揮正常效能，包括：酸鹼度計、氧化還原電位計、溶氧 計、

電導度計、液位計、巴歇爾量水槽及電磁流量計等儀錶計量設備。 

校正保養檢測費用架構則依流量計口徑不同而有費用上的差別，而各廠商檢 測

之單價如表 1.3.5 所示，電磁式流量計校正保養因台灣中油公司之價格偏高， 

較不具代表性，不列入統計範圍，其校正保養各口徑單價費用大致落在  8,500 元/ 

台到 32,000 元/台不等，而巴歇爾量水槽校正保養為 4,500 元/次到 25,000 元/次不

等。 

表 1.3-5 校正保養單價表 

項目 廠商名稱 單價(NTD) 

電磁式流量計
校正保養 

台灣中油股份有限公司 

2 吋-44,000 元/台 

3 吋-170,000 元/台 

4 吋-170,000 元/台 

6 吋-178,500 元/台 

8 吋-204,000 元/台 

10 吋-255,000 元/台 

12 吋-306,000 元/台 

16 吋-356,000 元/台 

24 吋-456,000 元/台 

弓銓企業股份有限公司 

50mm~200mm-12,500 元/台 

250mm~400mm-20,000 元/台 

500mm~1000mm-32,000 元/台 

灝永科技有限公司 
8,500 元/台 

（不分口徑大小） 

巴歇爾量水槽
校正保養 

弓銓企業股份有限公司 15,000 元/次 

SGS _台灣檢驗科技股份有限公
司 

25,000 元/次 

灝永科技有限公司 4,500 元/次 
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1.3.3 歲修作業單價分析 

歲修作業主要以平日操作無法停機或位於池槽水面下而無法執行整體性維  護

工作之設備，須依據各原廠操作維護手冊進行全盤性的檢視、保養等作業，若 發現

設備異常，則進行故障維修。 

表 1.3-6 為歲修作業單價表，表中價格皆以單價表示，其可作為預算編列之

參考，並可依據各廠實際數量及需求進行預算估算。 

至於健全度評價分析，為避免過多重覆而浪費人力資源，原則上於執行歲修 作

業、年度預防保養時併同辦理，因此本範本已將健全度評價相關人力費用納入 

1.1 及 1.2 節所述之人力費用中；若評價項目需儀器分析設備狀態，如檢測軸承振

動，則可參考 1.3 節預測保養檢測技術之費用進行預算編列。 

表 1.3-6 歲修作業單價表 

項目 單價 

粗/細氣泡散氣設備主(歧)管空氣流量檢測 10,000~15,000 元/處 

粗/細氣泡散氣設備清潔(含藥洗) 250~500 元/m2(池底面積) 

渦輪葉片、攪拌機葉片檢查(含平衡校正) 15,000~50,000 元/台 

攪拌機葉片防蝕及除銹補漆 10,000~40,000 元/台 

刮泥機鏈條與刮板檢查及校正(含插銷、軸
承、滾輪檢查、支撐鋼樑、括泥板、浮渣刮
板、擋板檢查) 

 

20,000~80,000 元/池 

鍊條、軸承、滾輪潤滑油檢查及油品更換 3,000 元/台 

粗/細欄污柵整體檢查(含設備防蝕及除銹檢 
查、超音波液位計檢查、防蝕及除銹檢查及 

補漆) 
30,000~60,000 元/台 

歲修清池費用 50,000 元/池 

池槽清淤(砂) 1,000~3,000 元/m2(池底面積) 

渠道清淤(砂) 300~1,000 元/米 

溢流堰校正 500~1,000 元/米 

膜性能測試 600,000 元/次 
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