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第三章 興建之規劃 

3.1 基礎資料調查分析 

3.1.1 地理位置 

太保都市計畫區位於嘉義縣太保市之中央偏南，地處朴子溪南岸，為嘉南平原

之一部份，東接嘉義市與水上鄉，南連鹿草鄉，西鄰朴子市，而北邊則隔朴子溪與

新港鄉相對。距離嘉義市區約 12 公里；東西向之縣道 168 貫穿本計畫區，為本計畫
區最主要之聯外道路，往東約兩公里可達高速公路水上交流道，往西約二公里可達

嘉義縣政府所在地。計畫範圍涵蓋太保里、前潭里、後潭里之大部分及春珠里之小

部分等行政轄區，為市公所所在地及太保市之行政中心。其西側結合高速鐵路嘉義

車站特定區，為未來嘉義縣鐵路交通轉運之樞紐，詳圖 3.1-1。 

高速鐵路嘉義車站特定區位於嘉義縣太保市行政轄區內，現有土地主要為台糖

農場用地，168 號縣道橫貫其間，為特定區之主要聯外道路；東距高速公路水上交流
道約 5公里，西至嘉義縣政府約 3公里，朴子市約 10公里，距嘉義市約 20公里。 

本特定區以高鐵車站為中心，計畫範圍線北側以現有之台糖鐵路為界，東側以

距太保國中西邊牆約 170 公尺為界，南側大致以現有溝渠春珠大排附近為界，西側
與變更暨擴大嘉義縣治所在地都市計畫區接壤，總面積約 135公頃。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

圖3.1-1計畫範圍地理位置圖  
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3.1.2 地形與地勢 
太保位居嘉義縣西部，地處嘉南平原，本計畫區約位於太保市中間偏東側，地形

為典型平原地形，地勢大致由東向西傾斜，污水收集管線可因應地勢往西佈設，匯集

於高鐵特定區南邊之環保用地。地面標高介於 11 公尺至 16 公尺之間，平均坡度約在
1%以下。 

3.1.3 地震與斷層 
經 921 集集大地震後，內政部營建署於 88 年 12 月修訂「台灣地區建築技術規則

耐震設計」，在台灣地區震區劃分圖中，本計劃區係屬地震甲區，地震加速度設計採

0.33g計算。 
根據中央大學應用地質研究所整理的斷層圖如圖 3.1-2，歸納的斷層資料顯示本計

劃區係位於嘉義地震密集帶旁，且因鄰近梅山斷層，仍須考慮斷層移動帶來的破壞，

為減少地震對污水下水道管線系統之損壞，在設計中須考量耐震設計因子。 

3.1.4 氣象 
計畫區位於北迴歸線北緣，屬氣候溫和之亞熱帶海洋性氣侯型態，平均溫度約在

16.4℃~28.3℃左右，雨量多集中在 5月~9月，年平均雨量約為 1,611mm。風向受季節
影響，冬季吹東北風及北風，夏季則多為南風及西南風，另於夏秋雨季常有颱風侵

襲，時而造成災害。其溫度、雨量、風向、溼度日照如下述：  

一、溫度  
全市常年溫度介於 16.4℃～28.3℃之間，平均溫度為 22.71℃，以各月平均

溫度分析，則以元月份平均溫度最低，七月份最高。  
二、雨量  

全年平均降雨為 1,611mm，雨季多集中於夏季五～九月之間，且乾濕雨季分

明。雨季以六、七、八等三月降雨量最多，約佔全年降雨量 60％。十月以後秋冬
東北季風較為強勁，進入乾旱期，甚至有全月零降雨之現象。  

三、風向 
每年風向大致分為二個時期，每年十月下旬開始至翌年三月下旬為東北季風

期，長達五個月之久，平均風速約為每秒 2.80 公尺，此時進入乾旱期。自五月下
旬至九月為西南季風期，平均風速約為每秒 2.50公尺。  

四、溼度及日照  
全年相對濕度約在 79％～85％之間，年平均濕度約為 83％。日照時數則以

夏季（6-10月）較高，春季（2-4月）較低。 

3.1.5地質與地下水 
依據中央地調所地質鑽探工程資料分析，本計畫區地質分佈主要為河口沖積層構

成，多為沖積層之砂與粘土互層，全區地下水位約在地表下 5ｍ~15ｍ之間詳圖 3.1-
3，茲將土壤性質分述如下： 

一、粉質粘土層(CL1) 
地表至深度 4.6~6.9ｍ不等範圍內為粉質粘土，並夾砂質粉土及粉質細砂，平

均厚度約 6ｍ，無圍壓縮強度約 3~8t/m2，標準貫入試驗 N值約 3~8，總體單位重
約 1.67~2.14kg/cm2，自然含水量約 15.4~34.0%，屬中等堅實粘土層。 
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二、粉質砂土層(SM1) 
深度 4.6~6.9m 至深度 10.15~12.15m 不等範圍內為粉質細砂偶夾粉質粘土薄

層，平均厚度約 4.5m，標準貫入試驗 N 值約 2~16，總體單位重約
1.73~2.09kg/cm2，自然含水量約 22~29%，屬中等緊密砂土層。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

圖 3.1-2嘉義縣斷層分佈圖 

三、粉質粘土層(CL2) 
深度 10.15~12.5m 至深度 11.2~173m 不等範圍內為粉質粘土偶夾粉質細砂薄

層，平均厚度約 2.5m，無圍壓縮強度約 2.9~8.5t/m2，標準貫入試驗 N 值約
3~19，總體單位重約 1.98~2.09kg/cm2，自然含水量約 24.2~28.24%，屬中等堅實
粘土層。 
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四、粉質細層(SM2) 
深度 11.2~173m至深度 2.07~23.5m不等範圍內為粉質細砂夾帶粉質粘土，平

均厚度約 6.5ｍ，標準貫入試驗Ｎ值約 8~21，總體單位重約 1.97~2.12kg/cm2，自
然含水量約 20.93~33.47%，屬中等緊密砂土層。 

五、粉質粘土層(CL3) 
深度 20.7~23.5m 至最大鑽探深度 30m 不等範圍內為粉質粘土夾砂質粉土，

平均厚度約 10.5m，無圍壓縮強度約 14.7~183t/m2，標準貫入試驗 N值約 7~15，
總體單位重約 1.89~2.01kg/cm2，自然含水量約 21.87~31.27%，屬中等堅實粘土
層。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 3.1-3土壤柱狀圖 

3.1.6水文氣象 
計畫區恰位於北迴歸線北緣，屬氣候溫和之亞熱帶海洋性氣侯型態，平均溫度約

在 16.4℃~28.3℃左右，雨量多集中在 5 月~9 月，年平均雨量約為 1,611mm。風向受
季節影響，冬季吹東北風及北風，夏季則多為南風及西南風，另於夏秋雨季常有颱風

侵襲，時而造成災害。因此，對於本工程分標計畫及期程擬定必須針對雨季降雨妥善

規劃，以順利如期完工。 
主要河川為朴子溪，為本市重要排水系統之一。其他尚有麻魚寮排水、田尾中

排、後溝尾排水、太保中排八、荷苞嶼大排、春珠大排等排水線，為本市重要農田、

社區排水系統。至於農田灌溉用水則主要仰賴曾文水庫、嘉義市中央排水及朴子溪等

水源供給。 

3.1.7 土地利用及都市發展 

都市計畫區之土地使用現況與變遷、土地使用管制及土地使用分區等資料為計

畫人口、污水量、污染量推估及污水管線系統配置檢討之依據。 
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本計畫區涵蓋太保都市計畫區及高鐵特定區，其中高鐵特定區目前尚無住戶，

屬新開發區域；而在太保都市計畫區內以農業使用所佔比例較高，有關土地使用現

況分析如表 3.1-1及圖 3.1-4所示。 

從土地利用情形分析，本計畫區內農業活動情形相當發達，而工業區較不發達

(僅使用約 1.3%區域)，反映出太保市地區仍以農業為主，而商業區及住宅區主要分
佈縣道兩側。 

表 3.1-1變更太保都市計畫第二次通盤檢討土地使用現況分析表 

項目 
計畫面積

(公頃) 

使用面積

(公頃) 
變更理由 備註 

住宅區 56.87  40.88 71.8  

商業區 3.92 3.74 95.4  

乙種工業區 5.82 5.67 97.4  

保存區 1.44 1.44 100  

農會專用區 1.17 1.17 100  

土地使

用分區 

農業區 321.91 - -  

機關用地 1.74 1.74 100  

國小 4.64 2.64 56.9 太保國小 學校

用地 國中 2.50 2.50 100 太保國中 

加油站用地 0.19 0.19 100  

水域用地 1.42 1.42 100  

鐵路用地 5.08 1.79 35.2  

公共設

施用地 

道路廣場用地 21.80 17.90 82.1  

        註：1.土地使用分區之使用面積含不符合該土地使用分區面積計算。  

        2.公共設施用地之使用者面積僅計算符合該計畫使用者。  

        3.調查日期：88年4月 

 

 

 

 

 

高鐵特定區部份係依據「嘉義縣高鐵特定區實質計畫」為主，再參考「台灣省

實施都市計畫地區容積率訂定與獎勵規定審查作業要點」以及「都市計畫法台灣省

實行細則第三十四條規定」，再配合行政院八十五年二月二十七日台八十五內字第
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O 五四六七號函核示，高鐵嘉義特定區計劃辦理區段徵收所需面積為一三五公頃。
高鐵特定區土地使用情況如下所述： 

1.原地主領回 40%底價地       135×40%=54ha 

2.鄰里性公共設施用地占 40%   135×40%=54ha 

3.可供回收開發成本之可建築土地占 8%    135×8%=10.8ha 

4.高鐵建設所須知交通用地及相關設施用地占 12%  135×12%=16.2ha 

5.可供建築土地    54+10.8+2=66.8ha 

6.商業用地推估    135×11%=14.85ha 

7.住宅面積        66.8-14.85=51.95ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3.1-4變更太保細部計畫(第一次通盤檢討)圖 
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3.1.8 人口 
太保市民國七十三年全市人口數為二七、五三三人至八十八年增加為三一、五四

四人，十五年內增加四、○一一人，年平均增加率為千分之九‧二；同時期太保都計

區人口數由七十三年六、二四六人至八十八年六、八三二人，計增加五八六人，年平

均成長率為千分之六‧一。本市共有十八里、225 鄰、6670 戶，總人口數為 31544
人，人口密度為每平方公里 429 人。本市人口以麻寮里、北新里、南新里、過溝里及
太保里最多，而以港尾里與後庄里最少。 

3.1.9 交通 

一、主要道路(詳圖 3.1-5) 
（一）一號道路(一六八號縣道)為本計畫區之主要聯外道路，東往水上，西通朴子，

計畫寬度二十四公尺。 
（二）二、三號道路為本計畫區向北通往嘉義交流道之主要聯外道路，計畫寬度為二

十四及二十公尺。 
（三）二─一號道路(嘉 58 鄉道)為本計畫區向西通往高鐵嘉義車站主要聯外道路，計

畫寬度為二十公尺。 

二、次要道路(詳圖 3.1-5) 
（一）三─一號道路為本計畫區向南通往春珠之聯外道路，計畫寬度十六公尺。 
（二）四號道路(一六七號縣道)為本計畫區向南通往鹿草之聯外道路，計畫寬度十五

公尺。 
（三）五號道路為後潭地區向南通往梅子厝之聯外道路，計畫寬度為十二公尺。 
（四）六號道路為後潭地區向北通往麻魚寮之聯外道路，計畫寬度為十二公尺。 
（五）九號道路為本計畫區向東通往塗溝之聯外道路，計畫寬度為十二公尺。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3.1-5聯外交通平面圖 

太保都市計畫區

168縣道為銜接高速公
路與縣府之主要道路。

嘉義高鐵特定區

太保都市計畫區

168縣道為銜接高速公
路與縣府之主要道路。

嘉義高鐵特定區
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3.1.10產業結構 
根據加入重大建設後之產業人口預測結果，民國 99 年太保市之總就業人數將達

到四萬七千人，其中以農林漁牧業排行第一，佔總就業數之 39％，其次為營造業佔總
就業數之 31％。因此，未來太保市將仍以農林漁牧業為發展之主力，而營造業及製造
業之成長則較為明顯。 

3.1.11都市計畫道路開闢情形 

經至計畫區現勘，並參考都市計畫資料及調閱航照圖後，發現太保都市計畫區

內道路大多已經開闢完成，有利分支管網施設，惟仍有幾少部分尚未完成開闢，其

道路開闢情形如圖 3.1-6 所示，其大都位在上游管線末端，僅少數區域受影響，本計
畫於管線配置檢討時將依實際道路開闢情形加以檢討，儘量避免將管線設計在未開

闢之計畫道路上，以調整配置至工程埋管最佳可行方案。也建議能儘速協調道路主

管機關早日開闢，並於道路開闢時由民間機構配合一併埋設管線，藉此減少道路開

挖施工之次數。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3.1-6都市計畫道路開闢情形 

3.1.12地下管線與地下構造物 

污水管線一般配合地形坡度採重力流設計。在污水管線施工時若發生與既有之

地下管線或結構物衝突而無法避免時，勢必得就管線配置進行修改，故對於計畫區

域內相關之地下管線與結構物調查工作益形重要。 

各類地下管線中，雨水下水道因體積龐大且埋深須配合地形坡度設計，如與設

計污水管線衝突時，通常需協調污水管線做繞道設計。本計畫區內地下管線除雨水

下水道外，主要尚有自來水、電力、電信、天然氣及輸油管線等。工作井的開設位

置須顧及既設管線埋設位置，以免與其牴觸，使本工程順利進行。 

未來在計畫執行階段，本專案小組將依據計劃範圍及本計畫特性，向嘉義縣政

府及各相關單位收集地下管線資料，預計相關單位如表 3.1-2。以徹底了解規畫區內
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既存及未來規劃之地下管線、地下結構物、橋樑、地下道等設施，減少與污水管線

衝突，俾使污水下水道系統新建工程順利推動。 

太保市目前無污水下水道系統，惟根據臺灣省住宅及都市發展局之「加速公共

工程建設實施計畫」，將於民國 95 年度進行太保市污水下水道工程。目前太保市雨
水下水道幹支線之規劃長度為 28.53 公里，已完成之幹支線長度為 10.61 公里，工程
實施率為 37.19％。 

表 3.1-2 地下管線相關單位表 
項次 地下管線項目 主管單位 

1 雨水下水道 
內政部營建署 
嘉義縣政府 

2 自來水 
省自來水中區工程處 
省自來水公司區管理處 

3 電力系統 
輸變電工程處南區施工處 
嘉南供電區營運處 

4 電信系統 中華電信高雄分公司 

5 輸油系統 
中國石油公司 
中國石油化學工業開發公司 

3.2 工程設計基本需求 

3.2.1 污水下水道管線系統 

一、污水下水道管線系統 
（一）人口： 

本計畫範圍高鐵特定區目前尚無人口進駐，以計劃人口進行水量之推估；

太保市民國七十三年全市人口數為二七、五三三人至八十八年增加為三一、五

四四人，十五年內增加四、○一一人，年平均增加率為千分之九‧二；同時期太

保都計區人口數由七十三年六、二四六人至八十八年六、八三二人，計增加五

八六人，年平均成長率為千分之六‧一。 
在未來之人口曲線趨勢推估方式方面,依據過去人口變化情形,分別依一般

常用之算數增加法(Arithmetical progression )、幾何圖增加法(Geometric progres
sion)、最小二乘方法(Least square )、對數曲線法(Logistic curve method ,又稱
飽和曲線法)、減率增加法(Decreasing rate of increase ,又稱增加率遞減法)推估
其於民國 73年至民國 129年之人口數量,由於目前高鐵預定 94年通車,此交通大
動脈連接著工商、經濟發展契機,未來嘉義縣之人口將受衝擊,因交通變利性提高,
未來有利於人口移入及成長,故採用較高成長增加法作為檢討之推估方式。至計
劃目標年 129年算術增加法預估為 12,000人；最小二乘法法推估為 13,251人。 

現況居住密度為每公頃一六八人，比原計畫每公頃二三○人為低，目前人
口成長率雖比太保市總計值略低，但預計將來配合縣府專區及高鐵特定區(135
公頃)之開發，能加速人口增加速率。太保都市計畫區人口以計劃人口 12,000人
進行估算。 

在高鐵特定區部份係依據「嘉義縣高鐵特定區實質計畫」為主，再參考

「台灣省實施都市計畫地區容積率訂定與獎勵規定審查作業要點」以及「都市

計畫法台灣省實行細則第三四條規定」，本區域住宅區 51.98ha,容積率 200%，
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使用樓地面積 50m2；商業區 14.85ha，容積率 280%，使用樓地面積 50m2，因

此高鐵特定區計畫人口數約為 519500×200%/50+148500×280%/50=29096 人。但
原「嘉義縣高鐵特定區實質計畫」目標年 110 年人口約 20000 人，惟本計畫特
許期為 35年，計畫目標年至 129年，若以飽和曲線法推估高鐵特定區 110年人
口為 15089 人，初期緩慢成長，後期成長較為快速。綜合以上分析本計畫在高
鐵特定區部份推估至計畫目標年 129年之人口數採用約 29,000人。 

綜合太保都市計畫區及高鐵特定區之計劃人口後，推估計畫區至目標年人

口數為 41,000人。 
（二）每人每日污水量： 

基於每人每日平均污水量與自來水用水量幾成正比，一般污水量之估計均

以用水量為基礎乘以一適當係數推估而得。目前台灣地區所採用污水量與用水

量比值自 0.68~0.9 不等，都會區一般採用 0.9 為污水量與用水量之比值，故本
規劃污水量與用水量之比值亦採用 0.9。 

經查詢自來水公司第五區管理處，目前太保市自來水普及率為 98.64%，全
市受水戶為 9328 戶，經統計每戶每月用水量約為 30 噸。每戶若以 4 人概估換
算每人每日用水量約為 250L，因此可求得每人每日污水量為 225 L。再者參考
營建署「污水下水道管線設計手冊」有關不同都市規模之每人每日污水量建議

值，本計畫區為第二級(人口數 12000人)，污水量介於 183~252 L，故取平均值
約為每人每日污水量 225L。 

（三）非定住流動人口 
依據污水下水道設計指南有關非定住移動人口每人每日用水量以 50L 推

估，而以商業區 18.77公頃，每公頃 120人進行污水量推估。 
（四）入滲率： 

入滲量包括由污水收集管線系統接頭處之入滲量及地面人孔蓋流入之地表

面逕流水，其中以入滲污水管線之地下水為主要來源。入滲量受地下水、土

壤、土壤性質、降雨量、管線接頭方式、數量及人孔構造等因素之影響。本計

畫參考 92.4.30 內政部營建署「污水管線規劃設計探討」座談會結論及 93.2 內
政部營建署「污水下水道設計指南」，以家庭污水量 15％概算地下水入滲量。
約 9,450*0.15=1,418CMD。 

（五）工業廢水量： 
依據「變更太保都市計畫第二次通盤檢討」於民國 88 年 4 月調查計畫區

內乙種工業區面積計 5.82ha，參考 93.2 內政部營建署「污水下水道設計指
南」，工業用地所產生之事業廢水量以 10CMD/ha 估計。因此計畫區內工業廢
水量為：5.82ha*10/CMDha=58.2CMD。 

（六）計畫污水量： 
綜合以上結果以 11,000CMD為設計水量。 

（七）水力計算： 
本計畫管線設計均採重力流方式，水利計算採曼寧(Manning)公式: 

21321 SR
n

V ××=  

式中 V：流速，m/sec 
  n：粗糙係數 
  R：水力半徑，m 
  S：水力坡度，假設與管底一致 

（八）設計流速： 
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污水管線最小流速應足以防止污物在管內沉積，最大流速應避免沖刷管壁

縮短其使用年限。本計畫將配合規劃區地形條件考慮，一般污水管線設計流速

限制介於 0.6~3.0m/sec，本計畫原則上以設計水深下之最小流速限制訂為 0.6m/s
ec，最大流速限制訂為 3.0m/sec。 

（九）公共污水下水道最小管徑：φ200mm。 
（十）設計水深： 

為確保污水管線內之水流為重力式流動及給予適當之通風，並預留適當餘

裕量以備污水量之遽增，故一般污水管線均採不滿管設計。參考內政部營建署

九十三年二月「污水下水道設計指南」，本計畫建議管線管徑∮＜600mm，管
內設計水深亦採 0.5倍；管徑∮≧600mm，則採 0.7倍管徑。 

（十一）粗糙係數 
曼寧公式之粗糙係數(n 值)依各種管材而異，一般採用 n 值在 0.01~0.016

之間，惟在考量施工時允許一定範圍內之垂直及水平誤差等因素，一般污水管

線主要係採用鋼筋混凝土管，其粗糙係數較大，以保守計，本計畫建議 n 值採
0.015設計。 

（十二）尖峰係數 
有關本計畫區尖峰污水量，原規劃尖峰污水量估算係採用 Harman之經驗

公式： 
Qp=Qa×(18+P1/2)/(4+P1/2) 
式中 P：人口數(仟人)  Qp：尖峰污水量(CMS)  Qa：平均污水量(CMS) 
本計畫之設計污水量計算如下： 
Qmax=(QD+QI)×Fp+Qinf 
Qave=(QD+QI)+Qinf 
Qmin=(QD+QI)/Fp+Qinf 
其中 Qmax：最大污水量  QI：平均工業廢水量  Qave：平均污水量     

  Qinf：地下水入滲量 Qmin：最小污水量    QD：平均家庭污水量 
Fp：尖峰係數，依據每人每日污水量及(QD+QI)值，可求出人口當量數，
代入尖峰係數公式求得。 

（十三）人孔 
人孔設置之目的在於便利管線之檢查、維修亦為管內通風換氣及接合之必

要設施原則上在管線變換斷面大小、坡度、方向及銜接處均將規劃設置人孔，

此外為便於後續後巷用戶接管之銜接作業將儘量於可能之後巷用戶接管出口規

劃銜接之人孔，另外直線段過長亦應設置人孔，以利維護。部分管線會合處落

差超過 60cm時，為減低污水流下之衝擊力，則將考慮設置跌落人孔。 
（十四）公共污水下水道最小覆土深： 

管線埋設位置以不抵觸既設之地下管線、雨水下水道、交通設施及其他地

下結構物為原則。而污水管線最小覆土深度應同時考慮與雨水下水道、自來水

管及其它地下管線之立體交叉及分支管網與排水設施之承接等因素。國內道路

下其他管線(電力、電信、瓦斯、自來水及天然氣等)埋設深度絕大部分在 2m 以
內，因此為減少污水管線施工時與其他地下管線產生衝突，建議依據上述埋深

調整原則，調整起始覆土深 2.5m，能儘量減少施工時遭遇其他地下管線之衝
突。 

二、污水處理廠 
（一）處理後之放流水質須符合現行放流水標準。 
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（二）污水處理廠各單元之設計參數須符合內政部營建署民國 92 年 2 月 6 日公告之
「下水道工程設施標準」。 

（三）處理設施需求如下： 
1.污水處理廠之規劃設計須考量因應將來放流水標準之提高，預留增設必要
處理單元所需用地。 

2.依設計之進流水水質、放流水水質及處理水量等參數審慎採選適當之處理
流程及處理單元。 

3.初步之設計準則依據營建署「下水道工程設施標準」，本廠之進流、前處
理單元及水力設施將以尖峰小時流量進行規劃設計，初級及二級單元則以

最大日流量規劃設計，次氯酸鈉消毒池及放流水系統以尖峰小時流量進行

規劃設計。 
4.設計必須符合勞工安全衛生之相關法規規定，提供操作人員安全、舒適、
衛生的工作環境，包括提供良好的工作動線、設備提吊裝置、隔離之化學

藥品貯藏設施、操作區域之通風及照明、機械之安全及警示設施、有害氣

體之偵測、完整的電力隔離或絕緣設施、噪音管制及隔離、階梯、欄杆、

覆蓋及必要之安全設施等。 
5.依各處理單元設施需求設置自來水系統、水封給水系統、冷卻用水系統及
廠內下水道系統。 

6.處理設施之土木結構物（如處理設施之槽體等）及建築結構物（如操作
房、控制中心、加藥機房、操作機房、電氣室、辦公室、水質檢驗室、倉

儲室、會議室等）之外觀造型及美化須能整體協調一致。 
7.污水處理廠部分處理設施須考慮必要之繞流，期能在運轉上具操作彈性。 
8.為避免水頭之浪費，污水處理廠之處理流程應以重力流為設計原則；而於
不適挖深建造時，始考慮在適當地點設置必要之揚水設備。 

9.污水處理廠設計時亦須考慮水質檢驗室所產生廢水之處理，或委託環保署
認可之廠商代處理。 

10.所有污水處理設施之池體或槽體均須有排水系統；進出結構體之污水、污
泥及空氣管線均須設有防止沉陷、地震災害脫落等可撓管或同等功能撓性

接頭，其沉下變位量至少200mm。 
（四）設備控制需求如下： 

1.各處理設施單元須設置適當之儀表設備以監測必要之處理操作參數（如流
量、水位、pH 值、溶氧量、溫度、壓力等），以作為污水處理廠程序操
作控制上之依據。 

2.在正常水量及水質條件下，污水處理廠之各處理設施均須能連續運轉操
作。 

3.鼓風機及空壓機必須設有至少符合原製造廠商建議之標準安全保護裝置。 
4.對產生噪音超過標準值之設備，須予以適當加裝防止或控制裝置，如噪音
隔離罩、消音器等。 

5.若頻率控制馬達超過4KW 者均設有熱阻器(Thermistor)保護。自動控制閥
均須具有限制開關(Limit Switches)及超載開關(OverloadSwitches)。 

6.現場使用馬達驅動之設備，須於現場提供手動操作控制開關以供設備檢修
之用。除現場不須自動操作者外，均須提供一組現場/遙控切換開關，使能
由遠端控制中心遙控。 

7.污水處理廠進流端、繞流位置及放流口端均須設有流量計，以量測、及記
錄累計總進流水量、總繞水量及總放流水量。流量計於進廠前必須提供原
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廠出廠及測試報告備查。 
8.量測儀錶及測計均須有接地或跨接線。 
9.至少須於污水處理廠放流口設置線上 (On-line)水質監測設備（如pH、

ORP、溶氧等），使控制中心須能具隨時掌握操作及運轉資料之功能。 
10.控制中心監控範圍應涵蓋全廠設備，並採用中文電腦資料處理系統與相關
儀控裝置連線以監控、記錄、顯示及列印操作運轉資料。 

（五）消防及電氣需求如下： 
1.消防滅火、警報、避難逃生、搶救等設備之設計與安裝須符合內政部所頒
佈之「各類場所消防安全設備設置標準」。 

2.須依污水處理廠之規模擬定用電計畫，以決定用電電壓及契約容量，並配
合電力公司之規定辦理受變電設備、配電設備、緊急供電設備等之設計、

及後續送審、施工及申請供電等工作。 
3.配電之設計須儘量單純化，以避免太過複雜而易造成操作上的錯誤。 
4.配電設備及系統須設主幹斷路器與分路斷路器，以維持電氣系統的穩定
性。 

5.污水處理廠須設置緊急發電機或緊急供電設備，以確保在正常電源發生故
障時的電力供應，其供電範圍至少須維持必要設備之運轉及維護人員安全

之所需。 
6.電氣系統及設備之設計、安裝及測試須依國內相關電氣法規與國際上通用
之法規辦理。 

（六）廠區配置之主要需求如下： 
1.廠區內之配置須配合用地周圍地形、道路及交通等條件作良好的規劃，以
使污水處理廠的運作動線流暢且有效率，並對附近環境所產生的影響衝擊

減至最小。 
2.廠內道路與排水系統須考慮承重要求，並依道路及建築等相關法規設計。 
3.為方便管理廠區內交通秩序及維持動線之流暢，須規劃設置員工與訪客使
用之汽機車停車場及運轉車輛停放區。 

4.廠區邊界應設圍牆，圍牆高度須能有效阻隔廠內、外人員的進出。 
5.廠區所有的出入口應設置柵門，平常時間可開啟供人員進出；必要時則可
關閉，以維護廠內安全。 

6.廠區於夜間須有充分的戶外照明，以確保區內人員、設備、車輛等的安
全。戶外照明設施須能承受天候的影響及須具有防蝕特性。 

7.廠區須規劃、設計有良好的排水系統，以防止廠房因雨水進入而影響機組
運轉。 

8.廠區配置應針對各設施功能需求規劃適宜的景觀，以構造良好工作環境為
目的，並設立廠區外圍隔離綠帶以避免對周遭環境造成衝擊。 

（七）建築設計需求如下： 
1.建築結構物之外牆及屏障須具堅固、耐候性佳、及易維修清潔的特性。 
2.建築結構物造型的設計、佈置及色彩的選用須能配合廠址周遭環境景觀，
力求美觀與協調。 

3.須符合90 年3 月8 日行政院核定之綠建築推動方案及92 年7 月1 日起實
施之9 項指標新規定。 

3.3 工程基本設計 
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3.3.1 污水下水道管網配置規劃  

本計畫區域分為高鐵嘉義車站特定區及太保都市計畫區兩部分，由於高鐵嘉義

車站特定區開發係依據內政部土地重劃局主辦「區段徵收方式取得特定區用地」規

定，需完成計畫區內公共設施規劃設計。主要工程概分為地下管線工程、平面工

程；附屬工程概分為附屬機電設施及景觀工程。其中地下管線工程為特定區之動

脈，包含污水下水道工程、雨水下水道工程、共同管道工程及傳統管線工程（自來

水管線工程、電力管線工程、電信管線工程、ＨＩ管線工程、瓦斯管線工程、警訊

管線工程及軍訊管線工程等）；平面工程包含交通運輸系統規劃，整地及道路工

程、灌排水系統及都市防災計畫等。因此高鐵嘉義車站特定區污水管線在民國 90 年
已完成設計發包，由中華工程股份有限公司在民國 92 年 12 月 19 日完成特定區內之
污水管線工程。  

由於本區污水管線配合特定區道路施工時一併埋設，採用明挖方式施工，為避免

明挖施工影響既有道路之交通，東西向管線不在省道 168（嘉朴東路）佈設，SA 主幹
管改採南北向之方式埋設。人孔間距約設計在 50M左右，管徑自 300mm至 700mm，
管材採 RCP管。除 SA主幹管外，分別 SB-SL等 11條分管構成完整之下水道系統。 
高鐵特定區依據特定區開發相關規定，業已完成污水下水道，由於目前尚無任何

住戶，依據該特定區未來開發用戶接管規定，將由用戶於申請使照時自行納管，本特

定區不納入興建範圍，但日後的維護管理仍由 BOT 廠商負責所有管線維護工作，相
關管線維護費用攤提付費機制詳如報告說明。 

太保都市計畫區範圍由營建署市鄉規劃局在民國 93 年 3 月第二次修訂後，本計
畫依據最新版本之都市計畫區域來劃分污水分區。依據一般之管線佈設原則，污水下

水道只考量一般住宅區、商業區及機關學校公園等人口較密集之區域，而人孔較稀少

之農業區，一般不採取佈設下水道管線接管，以免不符合經濟效益。特別是本案採取

BOT 之方式，對於營運成本是否符合經濟效益更需考量，故初步以不在農業區佈管方
式進行初步規劃探討。 

TA 主幹管沿省道 168 佈設，經高鐵特定區沿著南邊之道路匯入污水處理廠。由
於既有高鐵特定區之管線不論在埋深及管徑經檢核均無法容納兩區合併之污水量，故

必須以分別埋設管線之方式進行。雖然管線以推進工法施作，可以降低對環境及交通

之衝擊，但由於省道 168 為縣府通往高速公路之主要道路，交通繁忙，將來民間機構
在負責本案細部設計時，對交通維持計畫必須妥善研擬，送 貴府核可後方據以施
作。TA主幹管初步規劃長度約 2,640公尺，其中明挖部分約佔 235公尺。 

另一條主要之 TB 次幹管沿著春珠麻寮路埋設，此管線埋經主要之機關太保市公
所、市代會及圖書館，為主要住宅密集地區，亦為通往新埤之主要道路。但因為此本

為區較早開發之道路，於台電服務站處有較大之轉彎，須以多佈設工作井之方式以因

應之。TB次幹管初步規劃長度約 1,550公尺。 
其餘分支管視目前農道開闢情況佈設長度約 4,787 公尺，大部分為明挖管線。上

述管線佈設總長約 8,977公尺，詳圖 3.3-1~12所示，水理分析表如表 3.3-1~10所示。 
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圖3.3-1工程範圍位置圖暨管線系統佈設圖  
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圖3.3-2系統平面配置圖（一）  
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圖3.3-3系統平面配置圖（二）  
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圖3.3-4系統平面配置圖（三）  
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圖3.3-5系統平面配置圖（四）  
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圖3.3-6系統平面配置圖（五）  
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圖3.3-7系統平面配置圖（六）  



 

促進民間參與嘉義縣太保都計區暨高鐵特定區污水下水道系統建設BOT計畫先期計畫書                                                3-22 

式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

圖3.3-8系統平面配置圖（七）  
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圖3.3-9系統平面配置圖（八）  
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圖3.3-10系統平面配置圖（九）  
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圖3.3-11系統平面配置圖（十）  
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

圖3.3-12系統平面配置圖（十一）  
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

TA43 TA43 TA42 R1 S1(1) 0.60 0.02 52 32 31.05 31 863 4.2 130.41 4.7 4.7 36 135

TA42 TA42 TA41 R1 0.46 52 23.85 55 725 4.24 231.53 3.6 8.2 63 240

TA41 TA41 TA40 R1 0.45 52 23.40 78 619 4.24 330.75 3.5 11.8 90 343

TA40 TA40 TA39 R1 0.16 52 8.33 87 515 4.34 366.90 1.3 13.0 100 380

TA39 TA39 TA38 R1 0.10 52 5.18 92 478 4.37 389.54 0.8 13.8 106 403

TA38 TA38 TA37 R1 0.12 52 6.30 98 455 4.36 417.01 1.0 14.7 113 432

TA37 TA37 TA36 R1 0.11 52 5.63 104 427 4.37 441.61 0.8 15.6 119 457

TA36 TA36 TA35 R1 0.11 52 5.63 109 402 4.37 466.21 0.8 16.4 126 483

TA35 TA35 TA34 R1 0.08 52 4.05 113 377 4.39 483.99 0.6 17.0 130 501

TA34 TA34 TA33 R1 0.07 52 3.60 117 359 4.39 499.79 0.5 17.6 135 517

TA33 TA33 TA32 R1 0.07 52 3.60 121 343 4.39 515.59 0.5 18.1 139 534

TA32 TA32 TA31 R1 0.07 52 3.60 124 327 4.39 531.39 0.5 18.6 143 550

TA31 TA31 TA30 R1 0.10 52 5.18 129 311 4.37 554.03 0.8 19.4 149 573

TA30 TA30 TA29 R1 0.10 52 5.18 135 288 4.37 576.67 0.8 20.2 155 597

TA29 TA29 TA28 R1 0.09 52 4.73 139 265 4.38 597.39 0.7 20.9 160 618

TA28 TA28 TA27 R1 0.10 52 5.18 144 244 4.37 620.03 0.8 21.7 166 642

TA27 TA27 TA26 R1 0.10 52 5.18 150 221 4.37 642.67 0.8 22.5 172 665

TA26 TA26 TA25 R1 0.10 52 5.18 155 198 4.37 665.31 0.8 23.3 178 689

TA25 TA25 TA24 R1 0.08 52 4.05 159 175 4.39 683.09 0.6 23.9 183 707

TA24 TA24 TA23 R1 0.10 52 5.18 164 157 4.37 705.73 0.8 24.6 189 730

TA23 TA23 TA22 R1 0.10 52 5.18 169 134 4.37 728.37 0.8 25.4 195 754

TA22 TA22 TA21 R1 0.10 52 5.18 174 111 4.37 751.01 0.8 26.2 201 777

TA21 TA21 TA20 R1 S1(2) 0.10 4.64 52 30 5.18 180 88 4.37 773.65 0.8 27.0 207 801

TA20 TA20 TA19 R1 0.06 52 3.15 183 65 4.4 787.51 0.5 27.5 210 815

TA19 TA19 TA18 R1 0.06 52 3.15 186 51 4.4 801.37 0.5 27.9 214 829

TA18 TA18 TA17 R1 S1(2) 0.07 2.50 52 30 3.60 190 37 4.39 817.17 0.5 28.5 218 846

TA17 TA17 TA16 R2 0.05 54 2.70 192 21 4.41 829.08 0.4 28.9 221 858

TA16 TA16 TA15 R1 0.04 52 2.03 194 9 4.42 838.05 0.3 29.2 223 867

TA15 TA15 TA14 194 4.5 838.05 29 223 867

TA14 TA14 TA13 194 4.5 838.05 29 223 867

TA13 TA13 TA12 194 4.5 838.05 29 223 867

TA12 TA12 TA11 194 4.5 838.05 29 223 867

TA11 TA11 TA10 194 4.5 838.05 29 223 867

TA10 TA10 TA09 194 4.5 838.05 29 223 867

TA09 TA09 TA08 194 4.5 838.05 29 223 867

TA08 TA08 TA07 194 4.5 838.05 29 223 867

TA07 TA07 TA06 194 4.5 838.05 29 223 867

TA06 TA06 TA05 194 4.5 838.05 29 223 867

TA05 TA05 TA04 194 4.5 838.05 29 223 867

TA04 TA04 TA03 194 4.5 838.05 29 223 867

TA03 TA03 TA02 194 4.5 838.05 29 223 867

TA02 TA02 TA01 194 4.5 838.05 29 223 867

TA01 TA01 Plant 194 4.5 838.05 29 223 867

(1) (2) (3)

土地類別

(4)

總污水量

（CMD）
尖峰

係數

（Fp)

累計

（尖峰）

收集污水量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

當量

人口數

累計

累計

（平均）

單位面積污水量

（CMD/ha）

(1) (2) (3) (4)

土地面積（公頃）

(1) (2) (3) (4) 累計

（尖峰）

TA主幹管管線收集流量計算表

管線

編號

人孔編號

上游 下游

地下水入滲量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

表3.3-1 TA主幹管水理分析表  
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

長度 管徑 上游 下游 上游 下游 上游 下游 流量 水深 水深比 流速 流量 水深 水深比 流速 流量 水深水深比流速 流量 流速

(M) (MM) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (M)
TA43 TA43 TA42 100.00 200 13.13 11.93 16.15 16.10 3.02 4.17 60 1.88 0.09 0.38 160 3.30 0.17 0.54 1,345 10 0.5 0.99 2,690 0.99 1.20

TA42 TA42 TA41 100.00 200 11.93 10.73 16.10 16.05 4.17 5.32 79 2.36 0.12 0.44 256 4.17 0.21 0.62 1,345 10 0.5 0.99 2,690 0.99 1.20

TA41 TA41 TA40 38.00 200 10.73 10.27 16.05 16.00 5.32 5.73 99 2.63 0.13 0.47 352 4.88 0.24 0.69 1,345 10 0.5 0.99 2,690 0.99 1.20

TA40 TA40 TA39 60.00 300 10.17 9.81 16.00 15.95 5.83 6.14 104 2.84 0.09 0.36 384 5.32 0.18 0.53 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA39 TA39 TA38 67.00 300 9.81 9.41 15.95 15.90 6.14 6.49 108 2.89 0.10 0.36 406 5.46 0.18 0.53 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA38 TA38 TA37 54.00 300 9.41 9.09 15.90 15.85 6.49 6.76 114 2.96 0.10 0.36 432 5.63 0.19 0.54 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA37 TA37 TA36 97.00 300 9.09 8.51 15.85 15.80 6.76 7.29 118 3.01 0.10 0.37 456 5.78 0.19 0.55 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA36 TA36 TA35 53.00 300 8.51 8.19 15.80 15.75 7.29 7.56 123 3.07 0.10 0.37 480 5.93 0.20 0.56 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA35 TA35 TA34 87.00 300 8.19 7.67 15.75 15.70 7.56 8.03 126 3.11 0.10 0.38 497 6.03 0.20 0.57 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA34 TA34 TA33 90.00 300 7.67 7.13 15.70 15.50 8.03 8.37 129 3.14 0.10 0.38 512 6.12 0.20 0.57 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA33 TA33 TA32 147.00 300 7.13 6.25 15.50 15.30 8.37 9.05 132 3.18 0.11 0.38 527 6.21 0.21 0.58 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA32 TA32 TA31 71.00 300 6.25 5.82 15.30 15.10 9.05 9.28 135 3.21 0.11 0.38 542 6.30 0.21 0.58 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA31 TA31 TA30 79.00 300 5.82 5.35 15.10 14.90 9.28 9.55 140 3.27 0.11 0.39 565 6.43 0.21 0.59 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA30 TA30 TA29 94.00 300 5.35 4.79 14.90 14.77 9.55 9.98 144 3.31 0.11 0.39 586 6.55 0.22 0.59 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA29 TA29 TA28 69.00 300 4.79 4.38 14.77 14.63 9.98 10.25 148 3.36 0.11 0.40 606 6.66 0.22 0.60 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA28 TA28 TA27 97.00 300 4.38 3.80 14.63 14.50 10.25 10.70 153 3.41 0.11 0.40 628 6.78 0.23 0.61 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA27 TA27 TA26 102.00 300 3.80 3.19 14.50 14.37 10.70 11.18 157 3.45 0.12 0.40 650 6.90 0.23 0.61 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA26 TA26 TA25 59.00 300 3.19 2.84 14.37 14.24 11.18 11.40 162 3.50 0.12 0.41 672 7.01 0.23 0.62 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA25 TA25 TA24 58.00 300 2.84 2.49 14.24 14.10 11.40 11.61 165 3.53 0.12 0.41 689 7.10 0.24 0.62 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA24 TA24 TA23 79.00 300 2.49 2.02 14.10 13.97 11.61 11.95 169 3.58 0.12 0.41 711 7.21 0.24 0.63 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA23 TA23 TA22 92.00 300 2.02 1.47 13.97 13.84 11.95 12.37 174 3.62 0.12 0.41 733 7.32 0.24 0.63 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA22 TA22 TA21 94.00 300 1.47 0.91 13.84 13.71 12.37 12.80 178 3.67 0.12 0.42 755 7.43 0.25 0.64 2,804 15 0.5 0.92 5,609 0.92 0.60

TA21 TA21 TA20 70.00 400 0.81 0.53 13.71 13.57 12.90 13.04 183 3.78 0.09 0.35 777 7.59 0.19 0.54 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA20 TA20 TA19 63.00 400 0.53 0.28 13.57 13.44 13.04 13.16 185 3.80 0.10 0.35 790 7.65 0.19 0.54 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA19 TA19 TA18 74.00 400 0.28 -0.02 13.44 13.31 13.16 13.33 188 3.83 0.10 0.35 803 7.72 0.19 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA18 TA18 TA17 91.00 400 -0.02 -0.38 13.31 13.17 13.33 13.55 191 3.86 0.10 0.36 818 7.79 0.19 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA17 TA17 TA16 88.00 400 -0.38 -0.73 13.17 13.04 13.55 13.77 193 3.88 0.10 0.36 830 7.84 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA16 TA16 TA15 106.00 400 -0.73 -1.15 13.04 12.91 13.77 14.06 195 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA15 TA15 TA14 74.00 400 -1.15 -1.45 12.91 12.78 14.06 14.23 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA14 TA14 TA13 65.00 400 -1.45 -1.71 12.78 12.64 14.23 14.35 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA13 TA13 TA12 60.00 400 -1.71 -1.95 12.64 12.51 14.35 14.46 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA12 TA12 TA11 70.00 400 -1.95 -2.23 12.51 12.38 14.46 14.61 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA11 TA11 TA10 83.00 400 -2.23 -2.56 12.38 12.24 14.61 14.80 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA10 TA10 TA09 76.00 400 -2.56 -2.86 12.24 12.11 14.80 14.97 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA09 TA09 TA08 74.00 400 -2.86 -3.16 12.11 11.98 14.97 15.14 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA08 TA08 TA07 91.00 400 -3.16 -3.52 11.98 11.85 15.14 15.37 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA07 TA07 TA06 104.00 400 -3.52 -3.94 11.85 11.71 15.37 15.65 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA06 TA06 TA05 83.00 400 -3.94 -4.27 11.71 11.58 15.65 15.85 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA05 TA05 TA04 71.00 400 -4.27 -4.55 11.58 11.45 15.85 16.00 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA04 TA04 TA03 74.00 400 -4.55 -4.85 11.45 11.32 16.00 16.17 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA03 TA03 TA02 81.00 400 -4.85 -5.17 11.32 11.18 16.17 16.35 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA02 TA02 TA01 81.00 400 -5.17 -5.49 11.18 11.05 16.35 16.54 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA01 TA01 Plant 5.00 400 -5.49 -5.51 11.05 10.96 16.54 16.47 194 3.89 0.10 0.36 838 7.88 0.20 0.55 4,931 20 0.5 0.91 9,863 0.91 0.40

TA主幹管水理分析表

管線

編號

人孔編號
管線 管底高程 地面高程 覆土深度 平均 最大 設計水深 滿管

坡度
上游 下游
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

TB20 TB20 TB19 R1 0.91 52 47.03 47 209 4.14 194.70 7.1 7.1 54 202

TB19 TB19 TB18 R1 0.57 52 29.48 77 340 4.21 318.81 4.4 11.5 88 330

TB18 TB18 TB17 R1 0.37 52 19.13 96 425 4.26 400.30 2.9 14.3 110 415

TB17 TB17 TB16 R1 0.16 52 8.33 104 462 4.34 436.45 1.3 15.6 120 452

TB16 TB16 TB15 R1 0.10 52 5.18 109 485 4.37 459.09 0.8 16.4 126 475

TB15 TB15 TB14 R1 0.12 52 6.30 115 513 4.36 486.56 1.0 17.3 133 504

TB14 TB14 TB13 R1 0.11 52 5.63 121 538 4.37 511.16 0.8 18.2 139 529

TB13 TB13 TB12 R1 0.11 52 5.63 127 563 4.37 535.76 0.8 19.0 146 555

TB12 TB12 TB11 R1 0.10 52 5.18 132 586 4.37 558.40 0.8 19.8 152 578

TB11 TB11 TB10 R1 0.08 52 4.05 136 604 4.39 576.18 0.6 20.4 156 597

TB10 TB10 TB09 R1 0.08 52 4.05 140 622 4.39 593.96 0.6 21.0 161 615

TB09 TB09 TB08 R1 0.12 52 6.30 146 650 4.36 621.43 1.0 22.0 168 643

TB08 TB08 TB07 R1 0.17 52 8.78 155 689 4.34 659.54 1.3 23.3 178 683

TB07 TB07 TB06 R1 0.16 52 8.33 163 726 4.34 695.69 1.3 24.5 188 720

TB06 TB06 TB05 R1 0.19 52 9.90 173 770 4.33 738.56 1.5 26.0 199 765

TB05 TB05 TB04 R1 0.10 52 5.18 178 793 4.37 761.20 0.8 26.8 205 788

TB04 TB04 TB03 R2 0.05 54 2.70 181 805 4.41 773.11 0.4 27.2 208 800

TB03 TB03 TB02 R2 0.05 54 2.70 184 817 4.41 785.02 0.4 27.6 211 813

TB02 TB02 TB01 R1 SI(1) 0.05 0.22 30 2.70 187 829 4.41 796.93 0.4 28.0 215 825

TB01 TB01 TA21 R2 0.05 54 2.70 189 841 4.41 808.84 0.4 28.4 218 837

累計

（尖峰）

TB次幹管管線收集流量計算表

管線

編號

人孔編號

上游 下游

地下水入滲量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

土地面積（公頃）

(1) (2) (3) (4)

單位面積污水量

（CMD/ha）

(1) (2) (3) (4)

總污水量

（CMD）
尖峰

係數

（Fp)

累計

（尖峰）

收集污水量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

當量

人口數

累計

累計

（平均）
(1) (2) (3)

土地類別

(4)

長度 管徑 上游 下游 上游 下游 上游 下游 流量 水深 水深比 流速 流量 水深 水深比 流速 流量 水深水深比流速 流量 流速

(M) (MM) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (M)
TB20 TB20 TB19 82.00 200 11.95 11.12 13.97 13.84 2.02 2.72 54 2.05 0.10 0.37 202 3.88 0.19 0.55 1,228 10 0.5 0.90 2,456 0.90 1.00

TB19 TB19 TB18 82.00 200 11.12 10.30 13.84 13.83 2.72 3.53 88 2.59 0.13 0.43 330 4.95 0.25 0.63 1,228 10 0.5 0.90 2,456 0.90 1.00

TB18 TB18 TB17 67.00 200 10.30 9.76 13.83 13.82 3.53 4.06 110 3.04 0.15 0.42 415 5.89 0.29 0.62 1,098 10 0.5 0.81 2,197 0.81 0.80

TB17 TB17 TB16 68.00 200 9.76 9.22 13.82 13.81 4.06 4.59 120 3.17 0.16 0.43 452 6.16 0.31 0.64 1,098 10 0.5 0.81 2,197 0.81 0.80

TB16 TB16 TB15 96.00 300 9.12 8.64 13.81 13.80 4.69 5.16 126 3.24 0.11 0.35 475 6.18 0.21 0.52 2,560 15 0.5 0.84 5,120 0.84 0.50

TB15 TB15 TB14 57.00 300 8.64 8.36 13.80 13.79 5.16 5.43 133 3.33 0.11 0.36 504 6.36 0.21 0.53 2,560 15 0.5 0.84 5,120 0.84 0.50

TB14 TB14 TB13 58.00 300 8.36 8.13 13.79 13.78 5.43 5.65 139 3.59 0.12 0.34 529 6.89 0.23 0.50 2,290 15 0.5 0.75 4,580 0.75 0.40

TB13 TB13 TB12 69.00 300 8.13 7.85 13.78 13.77 5.65 5.92 146 3.67 0.12 0.34 555 7.05 0.24 0.51 2,290 15 0.5 0.75 4,580 0.75 0.40

TB12 TB12 TB11 69.00 300 7.85 7.57 13.77 13.76 5.92 6.19 152 3.74 0.12 0.35 578 7.20 0.24 0.51 2,290 15 0.5 0.75 4,580 0.75 0.40

TB11 TB11 TB10 81.00 300 7.57 7.25 13.76 13.75 6.19 6.50 156 3.79 0.13 0.35 597 7.31 0.24 0.52 2,290 15 0.5 0.75 4,580 0.75 0.40

TB10 TB10 TB09 74.50 300 7.25 6.95 13.75 13.74 6.50 6.79 161 3.85 0.13 0.35 615 7.43 0.25 0.52 2,290 15 0.5 0.75 4,580 0.75 0.40

TB09 TB09 TB08 68.00 300 6.95 6.68 13.74 13.73 6.79 7.05 168 3.93 0.13 0.36 643 7.60 0.25 0.53 2,290 15 0.5 0.75 4,580 0.75 0.40

TB08 TB08 TB07 55.00 300 6.68 6.52 13.73 13.72 7.05 7.20 178 4.33 0.14 0.33 683 8.42 0.28 0.49 1,983 15 0.5 0.65 3,966 0.65 0.30

TB07 TB07 TB06 60.00 300 6.52 6.34 13.72 13.71 7.20 7.37 188 4.44 0.15 0.33 720 8.66 0.29 0.49 1,983 15 0.5 0.65 3,966 0.65 0.30

TB06 TB06 TB05 66.00 300 6.34 6.14 13.71 13.70 7.37 7.56 199 4.57 0.15 0.34 765 8.93 0.30 0.50 1,983 15 0.5 0.65 3,966 0.65 0.30

TB05 TB05 TB04 82.00 300 6.14 5.89 13.70 13.69 7.56 7.80 205 4.64 0.15 0.34 788 9.07 0.30 0.51 1,983 15 0.5 0.65 3,966 0.65 0.30

TB04 TB04 TB03 55.00 300 5.89 5.73 13.69 13.68 7.80 7.95 208 4.67 0.16 0.34 800 9.14 0.30 0.51 1,983 15 0.5 0.65 3,966 0.65 0.30

TB03 TB03 TB02 60.00 300 5.73 5.55 13.68 13.67 7.95 8.12 211 4.71 0.16 0.34 813 9.21 0.31 0.51 1,983 15 0.5 0.65 3,966 0.65 0.30

TB02 TB02 TB01 70.00 300 5.55 5.34 13.67 13.66 8.12 8.32 215 4.74 0.16 0.35 825 9.29 0.31 0.51 1,983 15 0.5 0.65 3,966 0.65 0.30

TB01 TB01 TA21 62.00 300 5.34 5.15 13.66 13.71 8.32 8.56 218 4.77 0.16 0.35 837 9.36 0.31 0.51 1,983 15 0.5 0.65 3,966 0.65 0.30

TB次幹管水理分析表

管線

編號

人孔編號
管線 管底高程 地面高程 覆土深度 平均 最大 設計水深 滿管

坡度
上游 下游

表3.3-2 TB次幹管水理分析表  
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

TB11-4 TB11-4 TB11-3 R1 0.57 52 29.48 29 131 4.21 124.11 4.4 4.4 34 129

TB11-3 TB11-3 TB11-2 R1 0.40 52 20.70 50 223 4.25 212.09 3.1 7.5 58 220

TB11-2 TB11-2 TB11-1 R1 0.28 52 14.40 65 287 4.29 273.87 2.2 9.7 74 284

TB11-1 TB11-1 TB11 R1 0.16 52 8.33 73 324 4.34 310.02 1.3 10.9 84 321

(1) (2) (3)

土地類別

(4)

總污水量

（CMD）
尖峰

係數

（Fp)

累計

（尖峰）

收集污水量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

當量

人口數

累計

累計

（平均）

單位面積污水量

（CMD/ha）

(1) (2) (3) (4)

土地面積（公頃）

(1) (2) (3) (4) 累計

（尖峰）

TB11分支管管線收集流量計算表

管線

編號

人孔編號

上游 下游

地下水入滲量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

長度 管徑 上游 下游 上游 下游 上游 下游 流量 水深 水深比 流速 流量 水深 水深比 流速 流量 水深水深比流速 流量 流速

(M) (MM) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (M)
TB11-4 TB11-4 TB11-3 60.00 200 11.13 10.23 13.88 13.84 2.75 3.61 34 1.49 0.07 0.37 129 2.82 0.14 0.55 1,504 10 0.5 1.11 3,008 1.11 1.50

TB11-3 TB11-3 TB11-2 57.50 200 10.23 9.37 13.81 13.83 3.58 4.46 58 1.92 0.10 0.43 220 3.66 0.18 0.65 1,504 10 0.5 1.11 3,008 1.11 1.50

TB11-2 TB11-2 TB11-1 58.00 200 9.37 8.50 13.79 13.82 4.42 5.32 74 2.17 0.11 0.47 284 4.15 0.21 0.70 1,504 10 0.5 1.11 3,008 1.11 1.50

TB11-1 TB11-1 TB11 41.00 200 8.50 7.89 13.76 13.81 5.26 5.92 84 2.30 0.11 0.48 321 4.41 0.22 0.72 1,504 10 0.5 1.11 3,008 1.11 1.50

TB11分支管水理分析表

管線

編號

人孔編號
管線 管底高程 地面高程 覆土深度 平均 最大 設計水深 滿管

坡度
上游 下游

表3.3-3 TB11分支管水理分析表  
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

TB16-7 TB16-7 TB16-6 R1 0.77 52 39.83 40 177 4.17 166.09 6.0 6.0 46 172

TB16-6 TB16-6 TB16-5 R1 0.60 52 31.05 71 315 4.2 296.50 4.7 10.6 82 307

TB16-5 TB16-5 TB16-4 R1 0.44 52 22.73 94 416 4.24 392.88 3.4 14.0 108 407

TB16-4 TB16-4 TB16-3 R1 0.31 52 15.98 109.59 487 4.28 461.27 2.4 16.44 126.03 477.71

TB16-3 TB16-3 TB16-2 R1 0.30 52 15.53 125.12 556 4.28 527.74 2.33 18.77 143.89 546.51

TB16-2 TB16-2 TB16-1 R1 0.22 52 11.48 136.6 607 4.31 577.22 1.72 20.49 157.09 597.71

TB16-1 TB16-1 TB16 R1 0.22 52 11.48 148.08 658 4.31 626.7 1.72 22.21 170.29 648.91

(1) (2) (3)

土地類別

(4)

總污水量

（CMD）
尖峰

係數

（Fp)

累計

（尖峰）

收集污水量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

當量

人口數

累計

累計

（平均）

單位面積污水量

（CMD/ha）

(1) (2) (3) (4)

土地面積（公頃）

(1) (2) (3) (4) 累計

（尖峰）

TB16分支管管線收集流量計算表

管線

編號

人孔編號

上游 下游

地下水入滲量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

長度 管徑 上游 下游 上游 下游 上游 下游 流量 水深 水深比 流速 流量 水深 水深比 流速 流量 水深水深比流速 流量 流速

(M) (MM) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (M)
TB16-7 TB16-7 TB16-6 69.00 200 11.74 11.06 13.89 13.85 2.15 2.79 46 1.72 0.09 0.33 172 3.25 0.16 0.49 1,228 10 0.5 0.90 2,456 0.90 1.00

TB16-6 TB16-6 TB16-5 50.00 200 11.06 10.56 13.85 13.82 2.79 3.26 82 2.50 0.12 0.42 307 4.78 0.24 0.62 1,228 10 0.5 0.90 2,456 0.90 1.00

TB16-5 TB16-5 TB16-4 39.00 200 10.56 10.25 13.82 13.80 3.26 3.55 108 3.01 0.15 0.42 407 5.83 0.29 0.62 1,098 10 0.5 0.81 2,197 0.81 0.80

TB16-4 TB16-4 TB16-3 94.00 200 10.25 9.59 13.80 13.76 3.55 4.17 126 3.36 0.17 0.42 478 6.56 0.33 0.62 1,027 10 0.5 0.76 2,055 0.76 0.70

TB16-3 TB16-3 TB16-2 31.00 200 9.59 9.37 13.76 13.79 4.17 4.42 144 3.58 0.18 0.44 547 7.04 0.35 0.64 1,027 10 0.5 0.76 2,055 0.76 0.70

TB16-2 TB16-2 TB16-1 49.00 200 9.37 9.03 13.79 13.77 4.42 4.74 157 3.74 0.19 0.45 598 7.39 0.37 0.66 1,027 10 0.5 0.76 2,055 0.76 0.70

TB16-1 TB16-1 TB16 73.00 200 9.03 8.59 13.77 13.81 4.74 5.22 170 4.04 0.20 0.43 649 8.05 0.40 0.63 951 10 0.5 0.70 1,902 0.70 0.60

TB16分支管水理分析表

管線

編號

人孔編號
管線 管底高程 地面高程 覆土深度 平均 最大 設計水深 滿管

坡度
上游 下游

表3.3-4 TB16分支管水理分析表  
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

TA41-2 TA41-2 TA41-1 R1 0.41 52 21.15 21 94 4.25 89.89 3.2 3.2 24 93

TA41-1 TA41-1 TA41 R1 0.34 52 17.55 39 172 4.27 164.83 2.6 5.8 45 171

TA41-4 TA41-4 TA41-3 R1 0.44 52 22.73 61 273 4.24 261.21 3.4 9.2 71 270

TA41-3 TA41-3 TA41 R1 0.37 52 19.13 80.56 358 4.26 342.7 2.87 12.08 92.64 354.78

(1) (2) (3)

土地類別

(4)

總污水量

（CMD）
尖峰

係數

（Fp)

累計

（尖峰）

收集污水量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

當量

人口數

累計

累計

（平均）

單位面積污水量

（CMD/ha）

(1) (2) (3) (4)

土地面積（公頃）

(1) (2) (3) (4) 累計

（尖峰）

TA41分支管管線收集流量計算表

管線

編號

人孔編號

上游 下游

地下水入滲量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

長度 管徑 上游 下游 上游 下游 上游 下游 流量 水深 水深比 流速 流量 水深 水深比 流速 流量 水深水深比流速 流量 流速

(M) (MM) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (M)
TA41-2 TA41-2 TA41-1 68.00 200 11.74 11.06 13.89 13.85 2.15 2.79 24 1.13 0.06 0.40 93 2.14 0.11 0.60 1,942 10 0.5 1.43 3,883 1.43 2.50

TA41-1 TA41-1 TA41 67.00 200 11.06 10.56 13.85 13.82 2.79 3.26 45 1.67 0.08 0.41 171 3.18 0.16 0.61 1,553 10 0.5 1.14 3,107 1.14 1.60

TA41-4 TA41-4 TA41-3 86.00 200 10.56 10.25 13.82 13.80 3.26 3.55 71 1.87 0.09 0.55 270 3.57 0.18 0.82 1,942 10 0.5 1.43 3,883 1.43 2.50

TA41-3 TA41-3 TA41 86.00 200 10.25 9.59 13.80 13.76 3.55 4.17 93 2.41 0.12 0.50 355 4.64 0.23 0.74 1,504 10 0.5 1.11 3,008 1.11 1.50

TA41分支管水理分析表

管線

編號

人孔編號
管線 管底高程 地面高程 覆土深度 平均 最大 設計水深 滿管

坡度
上游 下游

TA40-9 TA40-9 TA40-8 R1 0.91 52 47.03 47 209 4.14 194.70 7.1 7.1 54 202

(1) (2) (3)

土地類別

(4)

總污水量

（CMD）
尖峰

係數

（Fp)

累計

（尖峰）

收集污水量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

當量

人口數

累計

累計

（平均）

單位面積污水量

（CMD/ha）

(1) (2) (3) (4)

土地面積（公頃）

(1) (2) (3) (4) 累計

（尖峰）

TA40分支管管線收集流量計算表

管線

編號

人孔編號

上游 下游

地下水入滲量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

表3.3-5 TA41分支管水理分析表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.3-6 TA40分支管水理分析表  
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

長度 管徑 上游 下游 上游 下游 上游 下游 流量 水深 水深比 流速 流量 水深 水深比 流速 流量 水深水深比流速 流量 流速

(M) (MM) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (M)
TA40-9 TA40-9 TA40-8 100.00 200 14.79 13.49 16.50 16.45 1.71 2.96 54 1.93 0.10 0.40 202 3.63 0.18 0.60 1,400 10 0.5 1.03 2,800 1.03 1.30

TA40-8 TA40-8 TA40-7 100.00 200 13.49 12.73 16.45 16.40 2.96 3.67 102 2.97 0.15 0.40 380 5.71 0.29 0.60 1,071 10 0.5 0.79 2,141 0.79 0.76

TA40-7 TA40-7 TA40-6 38.00 200 12.73 12.50 16.40 16.34 3.67 3.84 136 3.61 0.18 0.41 509 7.06 0.35 0.59 951 10 0.5 0.70 1,902 0.70 0.60

TA40-6 TA40-6 TA40-5 60.00 200 12.50 12.14 16.34 16.29 3.84 4.15 155 3.86 0.19 0.42 582 7.59 0.38 0.62 951 10 0.5 0.70 1,902 0.70 0.60

TA40-5 TA40-5 TA40-4 67.00 200 12.14 11.81 16.29 16.24 4.15 4.43 174 4.27 0.21 0.41 656 8.52 0.43 0.60 868 10 0.5 0.64 1,737 0.64 0.50

TA40-4 TA40-4 TA40-3 54.00 200 11.81 11.54 16.24 16.19 4.43 4.65 185 4.41 0.22 0.42 701 8.84 0.44 0.61 868 10 0.5 0.64 1,737 0.64 0.50

TA40-3 TA40-3 TA40-2 97.00 200 11.54 11.06 16.19 16.13 4.65 5.07 200 4.58 0.23 0.43 756 9.23 0.46 0.62 868 10 0.5 0.64 1,737 0.64 0.50

TA40-2 TA40-2 TA40-1 53.00 200 11.06 10.80 16.13 16.08 5.07 5.28 218 4.78 0.24 0.44 827 9.72 0.49 0.63 868 10 0.5 0.64 1,737 0.64 0.50

TA40-1 TA40-1 TA40 87.00 300 10.70 10.27 16.48 16.00 5.78 5.73 236 4.39 0.15 0.43 897 8.50 0.28 0.63 2,560 15 0.5 0.84 5,120 0.84 0.50

TA40分支管水理分析表

管線

編號

人孔編號
管線 管底高程 地面高程 覆土深度 平均 最大 設計水深 滿管

坡度
上游 下游
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

TA38-3 TA38-3 TA38-2 R1 0.43 52 22.28 22 99 4.24 94.47 3.3 3.3 26 98

TA38-2 TA38-2 TA38-1 R1 0.25 52 13.05 35 157 4.3 150.59 2.0 5.3 41 156

TA38-1 TA38-1 TA38 R2 0.05 54 2.70 38 169 4.41 162.50 0.4 5.7 44 168

(1) (2) (3)

土地類別

(4)

總污水量

（CMD）
尖峰

係數

（Fp)

累計

（尖峰）

收集污水量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

當量

人口數

累計

累計

（平均）

單位面積污水量

（CMD/ha）

(1) (2) (3) (4)

土地面積（公頃）

(1) (2) (3) (4) 累計

（尖峰）

TA38分支管管線收集流量計算表

管線

編號

人孔編號

上游 下游

地下水入滲量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

長度 管徑 上游 下游 上游 下游 上游 下游 流量 水深 水深比 流速 流量 水深 水深比 流速 流量 水深水深比流速 流量 流速

(M) (MM) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (M)
TA38-3 TA38-3 TA38-2 61.00 200 13.72 12.20 16.32 16.21 2.60 4.01 26 1.16 0.06 0.40 98 2.19 0.11 0.61 1,942 10 0.5 1.43 3,883 1.43 2.50

TA38-2 TA38-2 TA38-1 57.00 200 12.20 11.06 16.21 16.09 4.01 5.03 41 1.52 0.08 0.43 156 2.89 0.14 0.65 1,737 10 0.5 1.28 3,473 1.28 2.00

TA38-1 TA38-1 TA38 57.00 200 11.06 9.92 16.09 15.90 5.03 5.98 44 1.57 0.08 0.44 168 2.99 0.15 0.66 1,737 10 0.5 1.28 3,473 1.28 2.00

TA38分支管水理分析表

管線

編號

人孔編號
管線 管底高程 地面高程 覆土深度 平均 最大 設計水深 滿管

坡度
上游 下游

表3.3-7 TA38分支管水理分析表  
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

TA37-5 TA37-5 TA37-4 R3 0.45 57 25.43 25 113 4.23 107.57 3.8 3.8 29 111

TA37-4 TA37-4 TA37-3 R3 0.29 57 16.43 42 186 4.28 177.89 2.5 6.3 48 184

TA37-3 TA37-3 TA37-2 R3 0.10 57 5.63 47 211 4.37 202.49 0.8 7.1 55 210

TA37-2 TA37-2 TA37-1 R3 0.10 57 6 53 236 4.37 227 0.8 8.0 61 235

TA37-1 TA37-1 TA37 R3 0.05 57 3 56 249 4.4 240 0.4 8.4 64 248

(1) (2) (3)

土地類別

(4)

總污水量

（CMD）
尖峰

係數

（Fp)

累計

（尖峰）

收集污水量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

當量

人口數

累計

累計

（平均）

單位面積污水量

（CMD/ha）

(1) (2) (3) (4)

土地面積（公頃）

(1) (2) (3) (4) 累計

（尖峰）

TA37分支管管線收集流量計算表

管線

編號

人孔編號

上游 下游

地下水入滲量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

長度 管徑 上游 下游 上游 下游 上游 下游 流量 水深 水深比 流速 流量 水深 水深比 流速 流量 水深水深比流速 流量 流速

(M) (MM) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (M)
TA37-5 TA37-5 TA37-4 59.00 200 14.34 13.04 16.34 16.30 2.00 3.26 29 1.27 0.06 0.40 111 2.40 0.12 0.60 1,821 10 0.5 1.34 3,643 1.34 2.20

TA37-4 TA37-4 TA37-3 62.00 200 13.04 12.11 16.30 16.25 3.26 4.14 48 1.76 0.09 0.41 184 3.36 0.17 0.61 1,504 10 0.5 1.11 3,008 1.11 1.50

TA37-3 TA37-3 TA37-2 82.00 200 12.11 11.04 16.25 16.11 4.14 5.07 55 1.94 0.10 0.41 210 3.70 0.19 0.61 1,400 10 0.5 1.03 2,800 1.03 1.30

TA37-2 TA37-2 TA37-1 39.00 200 11.04 10.57 16.11 15.97 5.07 5.40 61 2.08 0.10 0.41 235 4.00 0.20 0.61 1,345 10 0.5 0.99 2,690 0.99 1.20

TA37-1 TA37-1 TA37 80.00 200 10.57 9.61 15.97 15.85 5.40 6.24 64 2.14 0.11 0.41 248 4.11 0.21 0.62 1,345 10 0.5 0.99 2,690 0.99 1.20

TA37分支管水理分析表

管線

編號

人孔編號
管線 管底高程 地面高程 覆土深度 平均 最大 設計水深 滿管

坡度
上游 下游

表3.3-8 TA37分支管水理分析表  
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

TA36-3 TA36-3 TA36-2 R1 0.42 52 21.83 22 97 4.25 92.78 3.3 3.3 25 96

TA36-2 TA36-2 TA36-1 R1 0.12 52 6.30 28 125 4.36 120.25 1.0 4.2 32 124

TA36-1 TA36-1 TA36 R1 0.08 52 4.05 32 143 4.39 138.03 0.6 4.8 37 143

TA36-5 TA36-5 TA36-4 R1 0.45 52 23 56 247 4.24 138 3.5 8.3 64 146

TA36-4 TA36-4 TA36-1 R1 0.05 52 3 58 259 4.41 138 0.4 8.8 67 147

(1) (2) (3)

土地類別

(4)

總污水量

（CMD）
尖峰

係數

（Fp)

累計

（尖峰）

收集污水量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

當量

人口數

累計

累計

（平均）

單位面積污水量

（CMD/ha）

(1) (2) (3) (4)

土地面積（公頃）

(1) (2) (3) (4) 累計

（尖峰）

TA36分支管管線收集流量計算表

管線

編號

人孔編號

上游 下游

地下水入滲量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

長度 管徑 上游 下游 上游 下游 上游 下游 流量 水深 水深比 流速 流量 水深 水深比 流速 流量 水深水深比流速 流量 流速

(M) (MM) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (M)
TA36-3 TA36-3 TA36-2 109.00 200 13.49 10.78 16.17 15.97 2.68 5.19 25 1.15 0.06 0.40 96 2.17 0.11 0.60 1,942 10 0.5 1.43 3,883 1.43 2.50

TA36-2 TA36-2 TA36-1 42.00 200 10.78 9.94 15.97 15.88 5.19 5.94 32 1.36 0.07 0.40 124 2.59 0.13 0.60 1,737 10 0.5 1.28 3,473 1.28 2.00

TA36-1 TA36-1 TA36 67.00 200 9.94 9.14 15.88 15.80 5.94 6.66 37 1.64 0.08 0.35 143 3.13 0.16 0.53 1,345 10 0.5 0.99 2,690 0.99 1.20

TA36-5 TA36-5 TA36-4 97.00 200 13.97 11.55 15.97 15.85 2.00 4.30 64 1.79 0.09 0.53 146 2.65 0.13 0.69 1,942 10 0.5 1.43 3,883 1.43 2.50

TA36-4 TA36-4 TA36-1 73.00 200 11.55 9.94 15.85 15.88 4.30 5.94 67 1.88 0.09 0.52 147 2.74 0.14 0.66 1,821 10 0.5 1.34 3,643 1.34 2.20

TA36分支管水理分析表

管線

編號

人孔編號
管線 管底高程 地面高程 覆土深度 平均 最大 設計水深 滿管

坡度
上游 下游

TA35 9 TA35 9 TA35 8 R1 0 54 52 27 90 28 124 4 22 117 74 4 2 4 2 32 122

(1) (2) (3)

土地類別

(4)

總污水量

（CMD）
尖峰

係數

（Fp)

累計

（尖峰）

收集污水量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

當量

人口數

累計

累計

（平均）

單位面積污水量

（CMD/ha）

(1) (2) (3) (4)

土地面積（公頃）

(1) (2) (3) (4) 累計

（尖峰）

TA35分支管管線收集流量計算表

管線

編號

人孔編號

上游 下游

地下水入滲量

（CMD）

本管線

收集量

累計

（平均）

表3.3-9 TA36分支管水理分析表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.3-10 TA35分支管水理分析表  
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

長度 管徑 上游 下游 上游 下游 上游 下游 流量 水深 水深比 流速 流量 水深 水深比 流速 流量 水深水深比流速 流量 流速

(M) (MM) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (CM) (M) (CMD) (M)
TA35-9 TA35-9 TA35-8 66.00 200 14.38 13.06 16.48 16.40 2.10 3.34 32 1.36 0.07 0.40 122 2.56 0.13 0.60 1,737 10 0.5 1.28 3,473 1.28 2.00

TA35-8 TA35-8 TA35-7 46.00 200 13.06 12.37 16.40 16.33 3.34 3.96 45 1.70 0.08 0.40 170 3.23 0.16 0.60 1,504 10 0.5 1.11 3,008 1.11 1.50

TA35-7 TA35-7 TA35-6 22.00 200 12.37 12.11 16.33 16.25 3.96 4.14 57 2.01 0.10 0.40 218 3.85 0.19 0.60 1,345 10 0.5 0.99 2,690 0.99 1.20

TA35-6 TA35-6 TA35-5 54.00 200 12.11 11.46 16.25 16.18 4.14 4.72 67 2.17 0.11 0.42 256 4.17 0.21 0.62 1,345 10 0.5 0.99 2,690 0.99 1.20

TA35-5 TA35-5 TA35-4 54.00 200 11.46 10.92 16.18 16.10 4.72 5.18 76 2.41 0.12 0.41 293 4.67 0.23 0.61 1,228 10 0.5 0.90 2,456 0.90 1.00

TA35-4 TA35-4 TA35-3 38.00 200 10.92 10.54 16.10 16.02 5.18 5.48 88 2.59 0.13 0.43 340 5.02 0.25 0.64 1,228 10 0.5 0.90 2,456 0.90 1.00

TA35-3 TA35-3 TA35-2 44.00 200 10.54 10.19 16.02 15.95 5.48 5.76 100 2.90 0.15 0.41 386 5.67 0.28 0.61 1,098 10 0.5 0.81 2,197 0.81 0.80

TA35-2 TA35-2 TA35-1 79.00 200 10.19 9.56 15.95 15.87 5.76 6.31 109 3.03 0.15 0.42 421 5.93 0.30 0.62 1,098 10 0.5 0.81 2,197 0.81 0.80

TA35-1 TA35-1 TA35 86.00 200 9.56 8.87 15.87 15.75 6.31 6.88 119 3.16 0.16 0.43 461 6.22 0.31 0.64 1,098 10 0.5 0.81 2,197 0.81 0.80

TA35分支管水理分析表

管線

編號

人孔編號
管線 管底高程 地面高程 覆土深度 平均 最大 設計水深 滿管

坡度
上游 下游
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式新工程顧問股份有限公司
NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.

NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司

NEW  STYLE ENGINEERING CONSULTANTS,INC.
NEW STYLE

式新

3.3.2 污水處理廠工程初步規劃 

一、設計準則 
初步研擬污水處理廠一般性設計準則如下述： 

（一）處理效果應能符合環保法令之規定，不得對鄰近環境產生顯著之影響。 
（二）採用之處理設施不得產生安全問題且其可靠度要高。 
（三）處理系統操作維護簡易且具優良之操作彈性。 
（四）採用之處理系統應已有相若規模之實廠營運實績。 
（五）建設費及營運費應合乎經濟效益。 
（六）防治設施之設置應能確保避免二次公害。 
（七）作業環境應依勞工安全衛生有關之辦理以符合人性化之要求。 
（八）應配合鄰近景觀採取因應措施,如建物色彩、高度、植生種類…等。 
（九）加強水資源回收之實質功能。 

二、流程決定及配置 
依 3.3.1 節，所概算之污水量配合上述原則，進行本場配置及規劃，各單元

尺寸及設計參數整理如表 3.3-11，特針對處理工法建議部分說明如下： 
（一）前處理： 

將進流閘門、粗柵、揚水站、細篩機、沉砂池、分水井統合在同一區域

內，稱之為前處理區。土木槽體容量以全期處理水量設置，機械設備則依據實

際納管水量分期設置。 
（二）一、二級污水處理單元： 

將鼓風機房、初沉池、曝氣池、二沉池、消毒池、回收水處理系統、放流

池（含巴歇爾量水槽）分水井統合在同區域內，稱之為一、二級污水處理單元

區。用地配置上土木槽體結構分三期興建，（第一期施築 3,500CMD、第二期 3,
500CMD、第三期 4,000CMD 處理水量之槽體）。每一期尚未興建預留槽體用
地，其空間可空出來作為景觀及草皮綠地之用。 

（三）消毒處理單元： 
消毒處理單元國內常採用紫外光線照射法及次氯酸鈉法，紫外線消毒方案

與傳統之次氯酸鹽消毒法比較整理如表 3.3-12。因次氯酸鹽消毒法操作簡易，
同時效果良好，且初期設置成本低廉，操作技巧較低，為避免造成對將來設備

形成高規格之限定及用地餘裕之考量，以次氯酸鹽消毒法作為初步建議。 
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NEW STYLE

式新
式新工程顧問股份有限公司
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式新

表 3.3-11污水處理廠各單元分期數量及設計參數整理表 

第一期 第二期 第三期 備用

最大柵間流速=0.9m/s
最小柵間流速=0.4m/s
柵距50mm,阻塞率=10%
進流抽水井：第一期興建完成

尺寸;6m(L)×2m(W)×2m(SWD)
抽水泵:3.82CMM×10M(H)×12HP×6台

篩網間距:2mm
細篩機型式：滾筒篩網式

尺寸:2 m(D)×1.7m(SWD)
表面負荷=4,380m/day
尖峰水力停留時間=33sec
尺寸:18m(L)×3m(W)×3m(SWD)×6池
最大日水力停留時間=1.51hr
表面溢流率=47.53m/day
每池堰長:26m
堰負荷=197.4m3/m2/day
尺寸:16m(L)×13m(W)×4.5m(SWD)×
MLSS：2000mg/l
最大日水力停留時間(DT)=8.8hr
污泥齡SRT=4.2天
尺寸:26m(L)×5m(W)×3.0m(SWD)×6
水力停留時間=3.65hr
表面流溢率=19.7m/day
每池堰長:18m
堰負荷=142m3/m2/day
尺寸:11m(L)×2m(W)×2.0m(SWD)×2
大腸菌數小於200,000 CFU/100ml
水力停留時間=16min

回收池 水力停留時間=30min
放流井 水力停留時間=6min

尺寸=4.5m(D)X1.5m(SWD)X6槽

水力停留時間=2hr

固體負荷=500kg/mH

尺寸:12m(L)×3m(W)×5.8m(SWD)×6
水力停留時間=15天
機型=1.5m寬三濾帶式污泥脫水機
固體物實際處理率=117.8kg/hr
處理容量=8.9CMH/台

消化槽 2槽 2槽 2槽

機械濃縮

機
2組 2組

2池

2池

2池

1台

1池
1池

1槽

1台1台 1台

2組

放

流

水

單

元

次氯酸鈉

消毒槽
1槽

污泥脫水

機

污

泥

處

理

單

元

二

級

處

理

單

元

生物曝氣

池
2池 2池

二沉池 2池 2池

一

級

處

理

單

元
初沉池 2池 2池

渦式沉砂

池
2組 2組 2組

細攔污柵 1組 1組 1組1組

2台 2台 1台2台

處理單元
施作數量

設計參數

人工攔污

柵
1組 1組 1組1組

前

處

理

單

元

進流抽水

機
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表3.3-12消毒系統方案比較表  

影響因素 次氯酸鹽消毒法 紫外線照射法 

安全考慮性 + + 

系統單純性 △ + 

技術成熟性 △ △ 

環境衝擊性 + + 

操作簡易性 + + 

水質適應性 △ - 

群眾接受性 △ + 

系統經濟性 - △ 

  註：符號說明如下： 

    +=正面效益; △=一般效益;-=負面效益 
（四）污泥處理單元 

污泥處理區包含污泥濃縮槽、污泥消化槽、一座污泥處理機房（內含除臭

設備、污泥脫水機、污泥貯槽及調理槽），及污泥餅儲存場。 
以本案污水量之規模，為節省將來之操作費用，可採用厭氧或好氧消化槽

之設計，但由於本廠預計採用三期設廠之原則，故每一期污水量約為 3,500~4,0
00CMD，如以此規模設置厭氧消化槽二座，需較高之操作技巧且單槽設置成本
相對於好氧消化不見得經濟；加上高鐵特定區為新開發社區，人口進駐較難預

測，初期人口未進駐，厭氧槽將有長時間處於容量不足之情況，對於操作將有

很大之影響，故初步建議採用好氧消化槽做為初步規劃之方向。 
污泥消化單元設置，建議在招標文件訂定前即需與業主及相關焚化廠洽詢

污泥焚化處理之可行性，如屬可行，則建議取消消化槽之設置；如不採取污泥

焚化，則應考慮進流水量期程，以決定分期設置設置消化槽之依據。 
污泥處理機房及污泥餅儲存場以全期處理量設計，再分期設置安裝機械設

備。一般國內常採用之污泥脫水機有帶濾式、板框式及離心式脫水機。其中板

框式雖脫水污泥含水率較低，但其為批次式操作，人力需求較大，且如污泥調

理不佳，污泥餅常黏住濾布，不建議採用；離心式脫水機雖污泥處理效率高，

佔地面積小，但由於國內使用較不普遍，日後故障維修易有問題；故仍以國內

設備使用普遍，易於自動化操作之帶濾式脫水機為設計依據。 
初步之設計準則依據營建署「下水道工程設施標準」，本廠之進流、前處

理單元及水力設施將以尖峰小時流量進行規劃設計，初級及二級單元則以最大

日流量規劃設計，次氯酸鈉消毒池及放流水系統以尖峰小時流量進行規劃設

計。 
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3.4 工程發包施工 
民間機構所負責投資興建之污水下水道系統、污水處理廠及其他附屬工程，由民

間機構自行辦理發包施工及採購作業。 

3.5 工程施工管理 
本案民間機構所負責投資興建工程設施，由民間機構自行辦理施工管理及監造事

宜。 

3.6 工程督導、稽核及控管 
三級品管分為民間機構及主辦機關兩大部分，主辦機關於興建及營運期，需聘任

履約監督管理機構，負責督導、稽核及控管特許公司之興建及營運狀況，費用由主辦機

關支付；而特許公司亦須於興建及營運期聘請品質及安全監督管理機構，落實第二級品

管之品質認證機制，費用於興建期以間接工程費之品質管理費編列，營運期以品質及安

全監督管理費編列之。三級品管之示意圖如下圖 3.6-1所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
圖 3.6-1 三級品管示意圖 
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品質認證品質認證品質及安全管理監督顧問品質及安全管理監督顧問

品質稽核品質稽核
第三級品管
(主辦機關及專
案管理顧問)

上級督導單位上級督導單位

主辦機關主辦機關

履約管理顧問履約管理顧問

品質保證品質保證監造單位監造單位

品質管制品質管制設計廠商 施工廠商
承 包 商

設計廠商 施工廠商
承 包 商

民民

間間
機機
構構

品質認證品質認證品質及安全管理監督顧問品質及安全管理監督顧問

主辦機關聘請主辦機關聘請
民間機構聘請
經主辦機關同意
民間機構聘請
經主辦機關同意
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特許公司需依行政院公共工程委員會所訂之「公共工程施工品質管理制度」確實

落實三級自主品管。 
一、公共工程施工品質管理制度 

(一) 前言 

加強公共工程品質之管理，提升工程建設之品質、建立有效之品質管理系

統，實為當前之要務。為期使參與實際工程施工任務之所有成員，均能體認工

程品質之重要性，在施工過程中，即當以系統化之管理，有效之管制步驟，注

意施工品質，使完成之工程建設品質完善，達到規範標準與要求。 

經整合國內外重大工程品管作業方式，針對國內工程品管過程之缺失，訂

定三個層次之工程施工品質管理制度： 

(二) 施工承包商負責之品質管制系統  

為達成工程品質目標，應由承包商建立施工品質管制系統。於工程開工前

承包商應依工程之特性與合約要求擬定施工計畫，製作施工圖，訂定施工作業

要領，提出品管計畫，設立品管組織，訂定各項工程品質管理標準、材料及施

工檢驗程序、自主檢查表，以及建立文件紀錄管理系統等，俾便各級施工人員

熟習圖說規範與各項品管作業規定，以落實品質管制。 

1.成立品管組織 

承包商應設立專責之品管組織，選派適當之人員負責執行品管計畫，準備

各種管手冊，推動各項品管工作，以確保施工作業品質符合規範要求。 

2.訂定施工要領 

承包商應視工程需要於施工前對模板、鋼筋、混凝土、鋼骨、基礎、砌

造、塗裝等各項作業分別訂定其施工要領，說明工程概要、品質要求、施工進

度、材料機具之使用、施工步驟及安全措施等，使施工人員充分瞭解各項作業

之品質需求與施工方法，並能掌握工作重點。 

3.訂定施工品質管理標準 

承包商應建立模板、鋼筋、鋼骨、混凝土、基樁、連續壁、防水．．．等

各項工程之品質管理標準，說明工程各階段中應納入管理之項目與管理之標

準，檢查之時期、方法及頻率，不合標準時之處置等，作為執行品管工作時之

準據，使工程能確實依照規範要求施作。 

4.訂定檢驗程序 

承包商應依據合約對工程使用之鋼材、五金、門窗．．．等各種材料及混

凝土等各項作業，訂定檢驗程序表，對其檢驗適用範圍、檢驗方法、設備、時

機與檢驗紀錄等加以規定，並由品管人員負責各項檢驗程序的執行，以確保使

用之材料及各個作業項目均能符合品質要求。 

5.訂定自主施工檢查表 
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承包商應就鋼筋紮配、模板組立、鋼骨焊接、混凝土澆置、玻璃按

裝．．．等各項作業，訂定自主檢查表，標明工程作業過程的重點及最可能產

生問題的地方，由施工之作業領班或監工人員按表逐項進行檢查，俾能及早發

覺施工之缺失並予矯正，而不致有所遺漏。 

6.建立文件、紀錄管理系統 

承包商應對工程合約規範、施工圖說、材料和設備檢驗、工程查驗紀錄等

品質相關文件妥為保存，建立制度化管理系統，以作為評估品管績效之準據。 

(三) 主辦單位負責之品質保證系統  
為確保工程的施工成果能符合設計及規範之品質目標，主辦工程單位應建

立施工品質保證系統，成立品質管理組織，訂定品質管理計畫，執行監督施工

及材料設備之檢驗作業，並對檢驗結果留存紀錄，檢討成效與缺失，經由不斷

的修正改善，達成全面提昇工程品質之目標。 

1.建立品管組織 

主辦工程單位應於現有之監造體系內，建立品管組織，訂定品質管理手

冊，規定品質管理工作的基本準則。並制訂施工作業查核、材料設備檢驗、成

效查證及品質缺失處理等作業之工作流程及作業表格，以利施工品質管理工作

之推展。 

2.訂定品質管理計畫 

主辦工程單位應視工程特性訂定品質管理計畫，並於工程發包文件內明訂

承包商應採行之品質管制配合措施，除查核承包商提出之施工計畫、施工圖說

及品質控制計畫外，並依工程性質類別訂定材料設備之檢驗計畫、施工作業之

查核計畫，及確認執行成效之品質抽驗作業程序，作為品質管理工作之準則，

以確保施工品質。 

3.查證材料設備 

主辦工程單位應依據材料設備檢驗程序規定，對承包商提出之出廠證明、

檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期予以查證，並進行現場之比對

抽驗確認，期使進場之材料設備能符合合約規定，查證之結果應填具品質查證

紀錄表，如有缺失，應即通知承包商負責改善。 

4.查核施工作業 

主辦工程單位應根據施工作業檢查程序之規定對鋼筋組立、鋼骨焊接、混

凝土澆置等施工作業，按施工查核表之內容，藉目視檢查、量測等方式實施查

核簽認之工作，以確認施工作業品質符合規定，其查核結果應填具施工品質查

核紀錄表，並通知承包商改善缺失。 

對於已施工完成之項目得視需要實施重點抽驗，查閱施工記錄及評核其施

工成效，其評核之結果應填具施工成效評核表並通知承包商改善缺失評核表，

對於抽驗之品質缺失應責成承包商或設計單位改善修正。 
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5.紀錄建檔保存 

主辦工程單位應對各類證明文件、試驗紀錄及施工作業品質查核紀錄表，

留存紀錄建檔保存，除做為工程驗收之憑證外，亦可提供後續工程訂定施工品

質管理計畫之參考。 

(四) 工程施工品質評鑑 

為確認工程品質管理工作執行之成效，工程主管機關可採行工程施工品質

評鑑，以客觀超然的方式，依適當之品質評鑑標準，評定品質優劣等級。評鑑

結果可供作為主辦工程單位考評之依據，並可作為改進承包商品管作業及評選

優良廠商之參考，藉以督促主辦工程單位及承包商落實品質管理，達成提升工

程品質的目標。 

施工品質評鑑之作業方式重點說明如下： 

1.辦理公共工程品質評鑑，宜以任務編組方式設立評鑑小組，選擇適當之評鑑對
象，依訂定之評鑑參考標準與作業程序實施評鑑。 

2.施工品質評鑑之內容以主體工程之品質為主，並包含安全衛生及環境之管理績
效。由評鑑人員依據評鑑參考標準，以客觀之方式對工程品質與管理績效予以

評分。 

3.評鑑作業係由評鑑人員自公共工程中選擇適當工程項目進行評鑑，並以隨機抽
樣方式選取檢查點，以目視檢查或簡易工具量測方式進行評鑑，並查核品管紀

錄資料，藉資評定工程品質之優劣及品管作業之嚴謹性。 

4.依據施工品質評鑑成果，對負責承辦之工程單位及承包商予以適當獎懲，以督
促主辦工程單位及承包商加強施工品質管理，落實品管作業。 

二、實施要點： 

 (一) 品質及安全管理監督機構 
1.品質及安全管理監督機構之職務 

為保證民間機構所規劃、設計、興建、營運之污水下水道系統能達到功

能、品質及安全要求，本計畫應由品質及安全管理監督機構（依其執行計畫內

容，可由一家或一家以上專業公司組成，並以技術顧問機構為代表），執行本

計畫興建及營運之查核、檢驗工作，並不定期及固定於每六個月及營運前三個

月提出報告及結果證明文件。 
2. 品質及安全管理監督機構之選任 

品質及安全管理監督機構由民間機構提出委任計畫及查核認證計畫書，並

由主辦機關同意後為之。 
3.執行計畫 

品質及安全管理監督機構執行計畫至少包含下列各項工作，主辦機關及民

間機構雙方需全力配合，並提供必要之協助： 
(1)查核所有由民間機構提出並需經主辦機關同意、核定、備查、通知、通報、
協助辦理事項，是否符合契約相關規定要求。 

(2)查核民間機構提出之融資機構簽訂融資契約，是否符合契約規定，其後
如有修定時亦同。 
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(3)查核民間機構提出之執行管理月報。 
(4)查驗民間機構設計與施工品保工作。 
(5)查核民間機構所提施工執行計畫書、品質計畫書、營運管理計畫書。 
(6)查核財務事項。 
(7)緊急事件發生時，督促民間機構需依緊急應變措施或主辦機關指示辦理事
項辦理相關事宜。 

(8)查核民間機構所提綠美化及污水下水道建設宣導計畫。 
(9)查核民間機構更換之協力廠商，是否符合本契約需求。 
(10)查核民間機構提出之完工報告。 
(11)依營運績效評估辦法對民間機構之操作績效進行考核工作。 
(12)查核民間機構提出之附屬事業營運計畫。定期或不定期依民間機構之營

運計畫檢查民間機構附屬事業之營運。 
(13)辦理營運資產總檢查工作，以確定所移轉之營運資產，仍符合正常之營

運要求 
(14)查核民間機構所提變更設計事項。 
(15)查核民間機構所提進度改善計畫。 
(16)查核民間機構所提展延工作進度理由及期間，是否符合契約相關規定。 
(17)查核民間機構所規劃需經過私有之既成道路用地是否完全具備不可替代

性。 
(18)民間機構所提污水處理廠建築外觀設計審查意見。 
(19)認證用戶接管戶數，及核算污水處理費之請款報告。 
(20)查核民間機構所提放流水水質採樣分析報告。及協助主辦機關會同民間

機構進行放流水水質採樣。 
(21)覆核民間機構提出之請款報告。 
(22)查核民間機構提出之年度用戶接管計畫及請款預算書。 
(23)查核於民間機構開始營運同時，污泥之清除處理處置是否依規定辦理。 
(24)查核污水處理廠進流抽水站、繞流位置及放流口或其他流量計之操作，

以確保流量計流量之紀錄正確性。 
(25)查核民間機構提出之試車計畫及功能測試需求所列需主辦機關備查、審

查事項。 
(26)查核民間機構提出之營運改善說明書。 
(27)查核民間機構於營運期間內之之年度事業計畫。 
(28)查核民間機構提出之安全監控執行計畫。 
(29)查核民間機構提出之緊急事故通報計畫。其後民間機構如有修正時，亦

同。 
(30)查核民間機構提出之最新營運資產目錄。 

(二) 主辦機關督導稽核及控管小組 
主辦機關將指派相關業務人員組成「太保地區污水下水道系統建設營運計畫

工程督導稽核及控管小組」之履約管理機構，負責本案興建期間有關工程品質、

進度及環保之督導、稽核及控管工作。 
主辦機關將於特許期間，編列預算委託顧問專家協助「太保地區污水下水道

系統建設營運計畫工程督導稽核及控管小組」辦理計畫審核、督導、稽核及控管

工作。 

 


